
螺旋输送机 秦皇岛输送机 河北双基 

产品名称 螺旋输送机 秦皇岛输送机 河北双基

公司名称 河北双基输送设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市蠡县蠡吾镇兑坎庄村工业区

联系电话 18955335780 18955335780

产品详情

输送机厂家可以生产什么样子的输送设备

很多企业担心输送机厂家的成立时间或者有没有做过他们所需要的设备，想找资质比较老的输送机厂家
来生产。这个担心是没有必要的，输送机生产工艺有所不同，但是方向是一样的，随着生产厂家的问题
发现以及修改，也让输送机行业成熟稳定起来。不用担心产品是否能生产出来或者随便做出来发货。

输送机厂家可以生产任何领域所用的输送设备，秦皇岛输送机，根据产品的不同点来设计，要看输送物
料的形态以及是否带有酸碱的物料。都有不同的输送机材质要求。

食品行业：输送机机身要求304不锈钢材质，带有酸碱的就要采用316材质来生产。

               皮带就要用PU材质或者硅胶的，达到食品级要求的才可以。很多食品厂因为对皮
带不了解，拿PVC白色工业皮带当PU食品级皮带来用。如果在冷藏室里的输送机就要要求皮带是PE材质
的了。不同的环境不同的生产工艺。

               不锈钢网带输送机也是一种可输送食品的输送线。

金属行业：金属行业很多输送机都可以用到，皮带输送机、链板输送机、螺旋输送机、滚筒输送机、柔
性输送机、提升机等种种输送设备。

化工行业：化工行业就是一种带有酸碱的物料，螺旋输送机，材质的要求就会高出很多，316材质是常用
的，碳钢烤漆和201不锈钢或者304不锈钢都不能很好的防护腐蚀。

输送机容易出现几种故障我们如何搞定

输送机如果出现故障时，您们会不会着急起来，有时候一个小问题可能就会导致生产，如果不能及时维
修影响比较大，其实输送机的结构非常的简单，一般的企业都会备一些易损件防止出现问题不能及时补
救。



皮带的故障一般有以下几种：

1、跑偏皮带跑偏现象大多都是使用时间久了，皮带松弛后导致跑偏。

的方法：调整涨紧模块把皮带拉紧。

2、皮带断裂出现这样的情况大多都是皮带磨损过大，导致了皮带老化或者                     

方法：我们更换卡扣式皮带，这样安装方便，更换和保养也方便。

3、毛边是皮带和机身之间相互摩擦导致而成的。

方法：把毛边剪掉，把皮带调整平衡，查看是否跑偏。

机身的故障一般有以下几种：

1、机身抖动，这种情况是上重脚轻，不稳。

方法：支腿安装固定式脚杯，滚筒输送机，采用膨胀螺栓固定支腿即可。

2、机身螺栓脱落，螺栓脱落就会导致输送设备断裂，这样的情况很多，因                     

方法：其实我们要多检查，螺栓松动也属于小故障，我们每周查看一次                       

电机的故障一般有以下几种：

1、马达损坏，一般马达在超负载运行时，马达动力不足会发热，就会导

致马达线路烧掉。

方法：尽量不要物品堆积，有重的物品，我们单独输送防止超负载运                         

2、马达漏油现象，漏油是因为密封件不好或者损坏，导致了油渗漏出来

方法：我们更换密封件就可以了。

1、网带输送机线的控制必须保证传动性能和动作准确可靠，在紧急情况下能迅速切断电源安全停机。

2、中央控制台为实现准确控制必须设置声、光信号显示单机起动和停机情况以及事故开关动作情况的装
置。

3、网带输送机线中的网带输送机应遵循逆物料流输送方向逐机起动。顺物料流输送方向逐机停机。在保



证不溢料的前提下，也允许同时起动或同时制动。

4、使用多台网带输送机联合完成运送物料或某种工序过程时，应设置中央控制台集中 控制。

5、网带输送机线中的设备必须联锁。其中某一网带输送机出现故障停机时，其料流上游的网带输送机应
立即停机。联锁装置严禁随意改动或拆除。

6、网带输送机线或在通道狭窄不开阔地区使用的网带输送机其沿线应设置紧急拉线开关。

7、网带输送机线中接收网带输送机的输送量必须大于或等于供料网带输送机的输送量。可逆输送时接收
与供料网带输送机的输送量应相等，但载料逆转输送时接收网带输
送机的输送量应为供料网带输送机输送量的二倍。

螺旋输送机-秦皇岛输送机-河北双基(查看)由河北双基输送设备有限公司提供。“滚筒,输送带,输送机”
选择河北双基输送设备有限公司，公司位于：河北省保定市蠡县蠡吾镇兑坎庄村工业区，多年来，河北
双基坚持为客户提供好的服务，联系人：高总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。
河北双基期待成为您的长期合作伙伴！
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