
广州室内空气六大污染物检测 有毒气体检测

产品名称 广州室内空气六大污染物检测 有毒气体检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

室内空气检测

一生中大约有2/3时间在室内度过，这么长时间暴露在受污染的室内空气环境对人体累积

的危害可想而知。

目前我国现行室内空气标准主要是《室内空气质量标准》与《民用建筑工程室内环境污染

控制规范》。《室内空气质量标准》GB/T18883-2002涉及19项室内空气质量参数；《民用

建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010只涉及与室内装饰装修有关的5项指标。

《室内空气质量标准》事实上是关于健康人居环境的基本标准，对于建筑开发商、装修商

、家具商而言并没有强制约束力。而住房与城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局联合

颁布的《民用建筑室内环境污染物控制规范》在民用建筑工程室内环境污染控制方面给建

筑商与装修商制订了强制性的工程验收标准，从而形成制约。

《室内空气质量标准》GB/T18883-2002如下表所示。

民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定室内污染物浓度限量：

 



标准适用于民用建筑工程室内环境污染控制、工程质量验收时的室内环境污染物浓度检测
。

I 类民用建筑工程：住宅、宿舍、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室等场所；

II类民用建筑工程：旅店、办公楼、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商
场（店），公共交通工具等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等场所。

民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5
%，并不得少于3间；房间数少于3间时，应全数检测。

环境检测领域专家提示：
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