
氧化铝（刚玉）球磨介质 各种

产品名称 氧化铝（刚玉）球磨介质 各种

公司名称 长沙天创化工工贸有限公司

价格 10.00/千克

规格参数 型号:0-100
规格:各种
材质:刚玉

公司地址 长沙市天心区五一西路189号锦绣中环大厦16层2
5号房

联系电话 86 0731 84027560 15802613356

产品详情

型号 0-100 规格 各种
材质 刚玉 表面处理 刚玉
适用范围 各种
本公司经营各种国产,进口氧化铝球,产品货源充足,质量上乘,欢迎定购

产品主要质量指标:

化学成分成分（wt%）： al2o3 94 sio2 2 na2o 1.5 cao 1 mgo 0.5 other 1

物理性质：比重3.7kg/dm3 散重2.2kg/l 维氏硬度1300kg/mm2 挤压强度20000 软化点＞1400℃

包装：25kg/包

粒径：3~60mm

行星式球磨机是混合、细磨、小样制备、纳米材料分散、新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备



装置。该产品体积小、功能全、效率高、噪声低，是科研单位、高等院校、企业实验室获取微颗粒研究
试样（每次实验可同时获得四个样品）的理想设备，配用真空球磨罐，可在真空状态下磨制试样。广泛
应用于地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、美容、环保等部门。

行星式球磨机是在同一转盘上装有四个球磨罐，当转盘转动时，球磨罐在绕转盘轴公转的同时又围绕自
身轴心自转，作行星式运动。罐中磨球在高速运动中相互碰撞，研磨和混合样品。该产品能用干、湿两
种方法研磨和混合粒度不同、材料各异的产品，研磨产品最小粒度可至0.1微米。

1.工作方式：两个或四个球磨罐同时工作2.最大装样量：球磨罐容积的三分之二3.进料拉度：≤10mm4.出
料粒度：可达0.1um5.转速：公转：50-450转/分钟 自转：100-900转/分钟6.定时时间：1-9999分钟7.交替运
行定时时间：1-999分钟8.电机功率：0.4l、2l、4l、0.75kw、220v、50hz、9.16l、20l 、5.5kw、380v、50hz

型号说明： xqm-（4罐总体积） 例：xqm-4：为总体积4l,能装4个1升容积球磨罐的行星球磨机
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