
海盐县离型纸离型力检测剥离力测试

产品名称 海盐县离型纸离型力检测剥离力测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:离型纸
周期:3-5天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

离型纸应满足：能粘住预浸料，但又易于使两者分离；不与树脂体系发生化学反应或污染树脂体系；在
环境温湿度发生变化时，离型纸的长度、宽度都应保持不变，以免引起离型纸起皱而使预浸料皱折；应
具有足够的致密性，能防止水分通过它进入预浸料中；离型纸受牵引后其伸长率应与纤维保持一致，以
防止预浸料在制备过程中由于牵伸不同步而引起变形或扭曲；它的厚度、单位面积质量不易精确控制。

检测样品：离型纸

离型纸检测项目

固化程度检测，离型力检测，表面性能检测，剥离力测试，剥离强度试验，老化剥离力检测

离型纸检测报告有哪些作用?

1、销售使用。(检测报告用于销售产品，让客户了解产品)

2、研发使用。(研发新的产品，缩短研发周期，降低研发成本)

3、投标竞标使用。(检测报告用于投标竞标使用，评分较高)

4、改善产品使用。(通过检测数据来改善自己产品的质量，提高产品质量)

5、科研项目，高校论文。(代做高校实验，检测数据用于科研项目或者论文使用)

6、产品入驻淘宝、天猫、京东等正规电商平台使用。

离型纸检测标准



GB/T 27731-2011卫生用品用离型纸

GB/T 28207-2011离型原纸

GB/T 33377-2016软性电路板覆盖膜用非硅离型材料

HG/T 4151-2010人造皮革用离型纸

HG/T 4269-2011人造皮革用离型纸 鲜映性测定

QB/T 5054-2017人造皮革用离型原纸
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