
江门氨气气体检测仪信赖推荐 万仪科技

产品名称 江门氨气气体检测仪信赖推荐 万仪科技

公司名称 深圳市万仪科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区光明街道观光路华强创意产业园
1栋B座6楼601

联系电话  13316594533

产品详情

EST-1000多探头

仪器具有以下特点：

1、先进的各类气体检测传感器，性能稳定可靠；

2、可检测多种气体，客户可根据所需定制各种探头；

3、外供电DC5V，内置可充电3.7V锂电池，接上外部电源即可充电；

4、LCD屏幕可显示各项参数，具有数据/曲线两种查看方式；

5、可设置及显示时间、日期及星期，一键可查看所有时间信息；

6、具有温湿度实时显示功能，查看数据一目了然，氨气气体检测仪，方便在测试时掌握空气中的温湿度
状况。

7、本仪器有30分钟和24小时之内多种时间段平均浓度值查看功能，方便选择和查看设定时间的平均值。

8、智能化设计， 功能齐全，调零，报警设置，校准非常方便；

9、外壳小巧轻盈，可置于口袋或包内，亦可挂于身上，携带方便；

10、两级声光报警，2个高亮LED在报警时提醒用户注意；

EST-TVOC PID总挥发气体检测仪



实现了浓度检测、STEL/TWA计算、包括15分钟平均值、1小时和8小时平均值计算功能、两级声光报警
设置、内置可充电电池坚固耐用，是一款性价比超高的手持式气体检测仪。

应用检测；自燃煤和等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾，建筑和装饰材料，家具，家用电器，清
洁剂和人体本身的排放等。有近千种之多。在室内装饰过程中，VOC主要来自油漆，涂料和胶粘剂
甲醛0.1mg/m3 ，苯0.11mg/m3  ，氨0.2mg/m3 ，TVOC0.6mg/m3

主要功能特点：

1、便携式

2、可充电电池、低电量指示

3、可调声光报警

4、ppm和mg/m3单位转换

5、STEL和TWA平均值计算功能

6、零点校正

8、可选配外置泵和携带皮套

9、CE认证（EMC1674

EST-10—O3臭氧检测仪

采用全中文操作界面、气体检测仪，该机采用纯进口传感器，产品质量稳定可靠。国内操作菜单，1600
MA锂离子可充电池、-工作环境，配合可更换直插式气体传感模块、是采油、冶炼、化工、市政、污水
处理、电力煤气、、隧道施工、消防仓储、造纸制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体开展工作的工
具！

主要功能特点：

1、便携式

2、可充电电池、低电量指示

3、可调声光报警

4、ppm和mg/m3单位转换

5、STEL和TWA平均值计算功能

6、零点校正

8、可选配外置泵和携带皮套

9、CE认证（EMC1674）



江门氨气气体检测仪信赖推荐-万仪科技由深圳市万仪科技有限公司提供。深圳市万仪科技有限公司为客
户提供“负离子检测仪,有毒有害气体检测仪,林业景区环境监测系统”等业务，公司拥有“万仪科技,ON
ETEST”等品牌，专注于环保监测设备等行业。，在深圳市光明新区光明街道观光路华强创意产业园1栋
B座6楼601的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘明超。
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