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产品名称 济南润伟放心企业 化工助剂齿轮泵供应商
柳州齿轮泵供应商

公司名称 济南润伟自动化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市历城区桑园路24-3号

联系电话 13075328159 13075328159

产品详情

对于齿轮计量泵，柳州齿轮泵供应商，可能大家并不是很熟悉，其在化工、纺丝、食品工业、等领域的
应用越来越广泛，那么在使用前需要注意检查什么呢？下面简单介绍一下。

1.齿轮计量泵电机、调速器的联接是否正确。

2.用手转动泵轴，确保其转动灵活，无卡阻现象。

3.在接通电机前，确保泵的转向正确。

4.确保吸入管、压出管连接且密封良好。

  齿轮计量泵是流体通过泵的进口进入泵内，并充满齿间空间。随着齿轮的转动，一定量的流体被困于
两齿轮与泵体内壁形成的空间。下面小编给大家介绍下齿轮计量泵各种材质的特点。

   1.碳钢：很好的耐磨性，耐腐蚀性一般。

   2.工具钢：优良的耐磨性，化工助剂齿轮泵供应商，耐磨腐蚀性一般。

   3.不锈钢：出色的耐腐蚀性，耐腐蚀性一般。

   4.强化不锈钢：出色的耐腐蚀性，适中的价格，耐磨性一般。

   5.合金不锈钢：抗腐蚀性广的一种昂贵的材料。

   6.复合材料：具有广泛的化学兼容性。



   7.硬质合金：具有优良耐磨性能的一种昂贵材料。

我们在使用计量泵时应该要定期检查管线和计量泵阀口之间的连接处是否存在泄露的情况，为了避免这
类情况的发生，应对计量泵阀件进行定期的清洁，这样可以避免造成阻塞。下面就为大家简单介绍一下
计量泵清洁的步骤。

1.先施打清水约10分钟，再空打约5分钟后，确定管内的水可以排出，再进行拆卸动作，以降低危险。

2.关闭计量泵电源，拆下其阀件，拆卸时，表面活性剂齿轮泵供应商，应小心残余的药剂及水份，避免
造成伤害或溅到电源等相关设备而造成损害。

3.用清水冲洗阀及阀内零件。

4.检查零件是否有缺损、变形、龟裂等状况，若有应进行更换。

5.按照原样装回其阀件。

6.施打清水5分钟进行测试（若有结晶情况，可使用结晶稀释剂施打约10分钟，再换成清水施打约5分钟）
。

济南润伟放心企业-化工助剂齿轮泵供应商-柳州齿轮泵供应商由济南润伟自动化有限公司提供。济南润
伟自动化有限公司位于济南市历城区桑园路24-3号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前济南润伟在
往复泵、计量泵中享有良好的声誉。济南润伟取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。济南润伟全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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