
桥架批发 安徽佰盛 舟山桥架

产品名称 桥架批发 安徽佰盛 舟山桥架

公司名称 安徽佰盛消防器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宣城市经济技术开发区

联系电话 13637219616 13637219616

产品详情

梯式节镀锌金属桥架本体除了连接板用不少于2个防松垫圈来跨接外，桥架也应不少于2处与接地干线相
连接，桥架厂商，同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来达到可靠接地。南方地区一般做接地扁
铁跟桥架一起。梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m
时，应每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。

在一个机房项目中，比起造价昂贵、高科技的硬件和软件，桥架显的很不起眼，但这并不降低桥架在机
房中的作用，桥架是整个布线工程中不可缺少的部分，设计选型过程应根据各个系统线缆的类型、数量
，合理选定适用的桥架至关重要，本期我们来做个桥架专题，一起来了解下桥架的施工安装与计算。需
屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部（如：有腐蚀液休，粉尘等环境）影响的要求时，桥架规格，应
选用（FB）类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架（带盖）。

电缆桥架安装施工要求

1、直线段钢制电缆桥架长度超过30m，铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节，跨越伸
缩缝处设置补偿装置，可用带伸缩节的桥架。

2、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏，舟山桥架，螺母位于桥架外侧，当铝合金桥架与钢
支架固定时，有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施，一般可垫石棉垫。

3、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，应按设计要求位置，有防火隔离措施，电缆桥架在电气竖井
内敷设可采用角钢固定。

桥架批发-安徽佰盛(在线咨询)-舟山桥架由安徽佰盛消防器材有限公司提供。“桥架，防火桥架，电缆桥
架”选择安徽佰盛消防器材有限公司，公司位于：宣城市经济技术开发区，多年来，安徽佰盛坚持为客
户提供好的服务，联系人：孙总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽佰盛期待
成为您的长期合作伙伴！
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