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产品名称 硅质聚苯板设备渗透方法，水泥硅岩板设备厂家
规划

公司名称 大城县青旭保温机械设备厂

价格 80000.00/台

规格参数 品牌:精工
型号:渗透
规格:1400*150

公司地址 河北省廊坊市大城县豆庄村

联系电话 13931656994 13931656994

产品详情

硅质聚苯板设备渗透方法，水泥硅岩板设备厂家规划

硅质板设备工作方式为通过自动上料机，把板材输送至振动加压平台，通过高频振动机和特制的压力支
架对苯板加压振动实现振动渗透的过程，他的优点是可以对较熟的板子进行渗透。 水泥渗透板设备运用
真空吸附振动法渗透无机改性材料。板材遇火后会形成断热阻隔连续的蜂窝状结构，继而达到阻隔火焰
的穿透、传播，有效地避免了发生燃烧。

硅岩板设备自动化生产线包括；进料平台一套，吸附加压设备一套，出料平台一套，增强型真空罐一套
，防火材料搅拌罐两套，大功率高压真空泵一台，泥浆泵一个，储水箱一个。真空泵和真空罐是相连接
的，而真空罐和皮带下方的吸料和是相连的。 硅质聚苯板设备板机采用滚轴传动、变频调速设计，根据
生产需要调整速比，从而达到进板机、主机同步，解决了进板皮带传送、出板同步主机速度的方式在生
产过程中皮带会随着生产产生磨损、皮带传动轴粘接料浆后导致线速度发生改变从而导致板材在设备上
不走直线、卡板等现象。渗透板设备产品具有防火表面防护层A2级。
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