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产品名称 金云端止水钢板厂家 底板止水钢板生产厂家
红河底板止水钢板

公司名称 云南金云端金属制品制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道阳春社区
云南重工经贸有限公司JZ-5栋1-2号

联系电话 15398398888 15398398888

产品详情

止水钢板凹面朝向迎水面设置，得到了大部分人认可，红河底板止水钢板，包括设计师、监理、监督机
构等参与方。

甚至于结构总说明中，大部分设计师也是将止水钢板凹面朝迎水面画的，施工单位按图施工，过程中监
理、政府质量监督机构检查也是按照朝迎水面设置进行验收。一切仿佛没啥不妥！这一条文虽未提底板
止水钢板，但是把水平止水带安装原则说的很清楚了，因为施工操作不确定性因素大，止水带下方的混
凝土振捣不密实，造成空腔，反而增加了渗漏隐患。而底板中的止水带安装成盆形，有助于消除上述弊
端。”钢板止水带凹面朝上恰好形成盆型，底板止水钢板厂，符合规范要求。

施工时将止水钢板一半宽预埋浇筑进混凝土中，下一部分混凝土浇筑时将外露的另一半止水钢板浇筑进
去，底板止水钢板生产厂家，起到防水的作用。施工要点主要有： 

1、尽量使止水钢板处于墙宽中心位置； 

2、止水钢板的搭接，搭接长度不小于20mm，焊接须双面满焊。 

3、在墙体转角处可将整块钢板弯折、T型焊接或7字焊接。 

4、止水钢板的张口面朝向迎水面。 

云南金云端金属制品制造有限公司是一家的金属制品厂家。产品包括：冷拔丝、冷拔丝调直、止水钢板
、钢板、钢笆网片、钢筋网片等产品。 



混凝土浇筑分两次时，底板止水钢板价格，预埋300mmx3mm的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，
在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。

地下室底板后浇带的止水钢板凹口朝向

某项目一期地下室的设计图纸指出：除注明外，施工缝、变形缝、（诱导缝）后浇止水带选用中埋式止
水带。那么安装时钢板的凹口朝向是施工时要解决的问题。项目部向设计单位进行了询问。

金云端止水钢板厂家-底板止水钢板生产厂家-红河底板止水钢板由云南金云端金属制品制造有限公司提
供。云南金云端金属制品制造有限公司位于云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道阳春社区云南重工经
贸有限公司JZ-5栋1-2号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前云南金云端在工业制品中享有良好的声
誉。云南金云端取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云南金云端全
体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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