
9Cr18Mo不锈钢9Cr18Mo板棒

产品名称 9Cr18Mo不锈钢9Cr18Mo板棒

公司名称 深圳市鹏达金属材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:国产/进口
型号:9Cr18Mo不锈钢
规格:齐全

公司地址 广东省深圳市坪山新区宝龙工业区

联系电话  15989540608

产品详情

9Cr18Mo不锈钢

供应9CR18MO高耐腐蚀不锈模具钢

9CR18MO不锈钢化学成分：

 9CR18MO不锈钢化学元素含量百分比%

 

 C  SI  MN  P  S  CR  MO

 0.95-1.05  0.80  0.8  0.030  16.0-18.0  0.40-0.70

AISI 9CR18MO不锈钢性能：

1. 高强度

2. 高硬度

3. 高韧性

4. 良好的耐磨性



5. 良好的耐回火性

6. 良好的耐腐蚀性

7. 良好的高温尺寸稳定性

AISI 9CR18MO不锈钢应用：

1. 9CR18MO钢材适用于耐腐蚀环境下且要求高载荷、高耐磨的塑料模具

2. 9CR18MO材质适用于耐腐蚀及耐磨的模具，适合于IC电子半导体模具

3. 9CR18MO材料适用于食品工业、海上平台等高耐腐蚀模具设备

AISI 9CR18MO不锈钢硬度：

出厂硬度：255HBW

热处理硬度：58-60HRC

AISI 9CR18MO不锈钢供货状态：

退火态，表面光亮、表面黑皮

AISI 9CR18MO不锈钢热处理及金相组织：

9CR18MO热处理工艺：退火850-870℃缓冷；淬火1050-1100℃油冷；回火160-180空冷

9CR18MO冷处理工艺：冷处理温度，保温1小时，硬度可提高0.5-3HRC

9CR18MO金相组织：马氏体型

AISI 9CR18MO不锈钢材质安全报告：

【9cr18mo不锈钢价格】【9cr18mo钢材价格】【9cr18mo圆钢】【9cr18mo价格】【9cr18mo是不锈钢还是
模具钢】【9cr18mo钢】【9cr18mo是什么材料】【9cr18mo硬度】【9cr18mo出厂硬度】【9cr18mo金相组
织】【9cr18mo屈服强度】【9cr18mo和9cr18区别】【9cr18mo和4cr13防腐】【9cr18mo和Cr12的区别】
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