
徐州云龙区管道隔热材料燃烧性能等级检测

产品名称 徐州云龙区管道隔热材料燃烧性能等级检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

1) 建筑材料及制品（铺地材料除外）燃烧性能分级

A1级: 根据GB/T 5464及GB/T 14402标准进行测试并符合要求。

A2级: 根据GB/T 5464、GB/T 14402及GB/T 20284标准进行测试并符合要求。

B、C、D级: 根据GB/T 20284、GB/T 20285、GB/T 8626标准进行测试并符合要求。

E级: 根据GB/T 8626标准进行测试并符合要求。

F级: 根据GB/T 8626标准进行测试但不符合要求。

2) 铺地材料除外燃烧性能分级

Afl1级: 如1）描述

Afl2级: 根据GB/T 5464、GB/T 14402及GB/T 11785标准进行测试并符合要求。

Bfl、Cfl、Dfl级: 根据GB/T 11785、GB/T 8626、GB/T 20285标准进行测试并符合要求。

Efl级: 根据GB/T 11785标准进行测试并符合要求。

Ffl级: 根据GB/T 11785标准进行测试但不符合要求。

3) 管道隔热材料燃烧性能分级

AL1级:如1）描述

AL2级: 如1）描述



BL、CL、DL级: 如1）描述

EL级: 如1）描述

FL级: 如1）描述

同时配合以下等级判定

毒性测试：T0、T1、T2

烟雾浓度：S1、S2、S3

燃烧滴落物：D0、D1、D2
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