
井下1立方电动铲运机专用电揽TRCQ3×16+1×10 电铲拖拽尾缆

产品名称 井下1立方电动铲运机专用电揽TRCQ3×16+1×1
0 电铲拖拽尾缆

公司名称 上海长柔电缆有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:上海长柔
材质:聚氨酯
产地:上海

公司地址 上海市浦东新区沪南公路4880号

联系电话 021-80182088 18717906624

产品详情

     矿用防铲运车电缆线-电动铲运机电缆线因为其应用自然环境与重任独特,我司选用优的生产制造
加工工艺及法国进口产品及一部分進口原材料。电导体为无氧运动裸铜线精绞而成,并附加抗压强度元器
件一次成形；绝缘层为能耐105℃特别制作PVC材料，并具备阻燃性和自熄特点；护线套原材料为進口pc
聚碳酸酯，其具备回弹性，耐磨损，耐弯折，耐寒，抗腐蚀等特点而且特性平稳；

        

在开采,开掘工程项目,等矿井工作时拖拽在铲运车,扒碴机,掘进机,等重型机械设备尾端，
可追随工作机械设备胜败,并进行机器设备钢丝绳卷筒机经常退绕和盘绕姿势的电缆线大
家称作,铲运车拖拽电缆线，也可称之为矿用防拖动尾缆-电动铲运机卷盘拖动尾缆。

运用范畴：

可运用于锡矿,铜矿,煤矿业,铁矿,希土,隧道施工等必须铲运车,扒碴机工作的运送与运输系
统软件，可用以户外及矿井湿冷或干躁的自然环境。 
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