
长沙聚氨酯密封膏厂家批发 2021诚信报价

产品名称 长沙聚氨酯密封膏厂家批发 2021诚信报价

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:长信
等级:一级
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

长信温馨提示：密封膏是在耐油性、耐溶剂性的特殊水溶性接合剂中，混入石墨微粒或者云母微粒而制
成的密封膏。炜荣密封膏的作用及使用方法密封膏是在耐油性、耐溶剂性的特殊水溶性接合剂中，混入
石墨微粒或者云母微粒而制成的密封膏，一般适用于水、油、溶剂、气体等介质，此种密封膏不要使用
在有强腐蚀介质的环境，长沙聚氨酯密封膏厂家批发 2021诚信报价主要的作用有两点：作为密封垫片的
补充密封，用于这种用途时，可以把密封膏涂抹在垫片的内径面(内侧)，密封膏会渗透到垫片内部，填
充垫片内部分子之间的空隙，增强密封性能。可以防止垫片粘接到法兰上，导致拆卸困难，用于这种用
途时，应该将密封膏均匀涂抹在垫片的上下两个表面，或者涂抹在法兰面上，在拆卸垫片时，垫片就容
易从法兰上剥离。

聚氨酯建筑密封膏是以异氰基为基料和含有活性的固化剂组成的一种双组分反应型弹性密封材料。 这
种密封膏能够在常温下固化并有优异的弹性性能、耐热耐寒性能和耐久性，与混凝土、木材、金属、塑
料等多种材料有着很好的粘结力.聚氨酯建筑密封膏属双组份反应固化型，由A、B两组份组成。A组份为
乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化
后具有一定的弹性及粘结性，A、B组份配合使用比例：（A组份：B组份=10：0.8-1.2）。 长沙聚氨酯
密封膏厂家批发 2021诚信报价 双组份聚氨酯密封胶的优点  具有优良的耐磨性；
具有低温柔软性、机械强度大、粘接性好；  耐候性好、耐油性优良、耐生物老化且价格低廉； 
弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝；

聚硫建筑密封膏是有液态聚硫橡胶为主剂和金属过氧化物等硫化剂反应，在常温下形成的弹性密封材料
。其性能应符合《聚硫建筑密封膏》（JC/T483-2006）的标准要求。  这种密封材料能形成类似于橡胶
的高弹性密封口，能承受持续和明显的循环位移，使用温度范围宽，在-40-90℃的温度范围内能保持它
的各项性能指标，与金属及非金属材质均有良好的粘结力。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物
或粘稠体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。



产品特点： 1、 无毒环保 2、耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀   3、密封性能好 4、粘接力强 5、弹性好 
性能指标：1、密度1.6 g/cm3 2、试用期2-6h 3、下垂度≤3mm 4、拉伸强度≥0.2Mpa
5、拉伸模量（低模量LM≤0.4或≤0.6；高模量HM＞0.4或＞0.6）  6、表干时间≤24h  
7、伸长率≥300% 8、定伸恢复率≥70%长沙聚氨酯密封膏厂家批发 2021诚信报价，长信聚氨酯密封膏已
发往：邵阳、怀化、岳阳、衡阳、益阳、永州、株洲、娄底、张家界、常德、长沙等地。
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