
5V 3A内置MOS高清安防摄像头监控IC LED降压恒流驱动芯片FP8013

产品名称 5V 3A内置MOS高清安防摄像头监控IC
LED降压恒流驱动芯片FP8013

公司名称 中山亮韬电子科技有限公司

价格 .10/pcs

规格参数 品牌:台湾远翔
型号:FP8013
封装:SOP-8

公司地址 宝安45区翻身路鸿都商务大厦C座401室

联系电话  13828798872

产品详情

总体描述：

     FP8013是一个PWM控制块变换器，用来提供一个简单，高效率的的高电压LED驱动。用一个0.1V
的参数电压反馈来控制一个小的电源震荡，并用一个额外的电阻用来设置驱动不同LED的电流。FP8013
包含高低压侧开关来实现高效率的简洁的PCB布线。为了在便携式应用中提高电池的寿命，低压操作支
持100的占空比。其他的功能包括热关断，循环电流限制和过电流保护。

     FP8013是一种PWM控制buck转换器，旨在为驱动高功率发光二极管提供一种简单、高效的解决
方案。有一个0.1 v的参考电压反馈控制，以尽量减少功率损耗，外部电阻为驱动各种类型的发光二极管
设置电流。FP8013包括高低侧开关，实现高效率和紧凑的PCB布局。为了延长便携式应用的电池寿命，
低辍学的操作支持的工作循环。其他特点包括热关闭、循环电流限制和电流保护。

 FP8013是一个高效率电流模式同步降压调节器。主要的（P沟道开关）和同步的（N沟道开关）都是内
置的。在电流模式的操作下，PWM占空比通过误差放大器的输出和峰值电感电流来控制。在每个循环的
开始，振荡器打开P沟道开关的给电源电流从输入电压到开关输出。然后芯片开始比较电感器电流和误差
放大器的输出。一旦电感器电流较大则P-MOSFET开关关闭。当负载电流增加，反馈电压会有细微的降
低。这导致误差放大器输出一个更加高的电流直到先前提及的峰值电感电流达到同等水平。输出电压会
持续相同。

功能：

输入电压：2.5-5.5V

可调节输出电压从0.1V到Vin



精确的/阻碍反馈参数电压：0.1V（+-10%）

输出电流：3A

占空比：0-100

内部固定（PWM）脉宽调制频率 ：1.5Mhz

地休眠电流：100uA 

无肖特基二极管要求

内置软启动 

电流模式操作

高温保护

封装：SOP-8L（EP）

参数特性：

输入电压：-0.3-6V

EN，Vfb,SW电压：-0.3-Vin

P沟道开关电源电流（DC）：3.9A（max）

N沟道开关电源电流（DC）：3.9A（Max）   

SW开关漏极和源极的电流峰值（AC）：6A   

thermal resistance(junction to Ambient)：热阻（结对环境） +50℃/W

thermal resistance(junction to case):     热阻（结对外壳） +10℃/W

junction temperature:  结点温度  +150℃/W

storage temperature：储存温度 -65℃/W-150℃/W

lead temperature(solding,10 sec)：铅温度（焊接，10s） 260℃/W
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