
苏州太仓市低压接地线检测 110kv绝缘杆预防性测试单位

产品名称 苏州太仓市低压接地线检测
110kv绝缘杆预防性测试单位

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

交流耐压试验、直流耐压试验、直流电阻试验、变比试验、回路电阻试验、开关测试试验、介质损耗角
试验、绝缘试验、接地电阻试验、电缆电线绝缘线径测试、负荷测试（电流）空调风速、压力、温度、
湿度、噪音测试、照明亮度测试。

电气设备在运行过程中，受电场力的作用，受运行温度和空气湿度、腐蚀气体等因素的影响，绝缘状况
会不断劣化，这是一种正常的衰退现象，只要它符合设备制造厂家规定的运行条件，就能够达到安全使
用期限。但是，在运行过程中受某些特定不利因素的影响，可能使电气设备不能达到正常的运行寿命，
因此需要对设备绝缘状况要按时进行定期试验和检查。通过分析从而鉴定电气设备的绝缘老化程度能否
满足实际运行的要求。并根据检查和试验结果进行分析，采取相应的检修措施和运行规定，以维持和保
证设备的正常工作水平，确保安全、经济、可靠运行。

110KV及以下电力变压器、高低压配电装置、避雷装置、绝缘装置、接地装置、电力电缆、开关装置的
预防性试验和交接试验。

10kv变压器是在配电网中是*为常见的电力变压器，主要的作用是用于转换交流电压（U）、电流（I）的
中间装置，当一次绕组有交流电通过时，就产生可变换的磁通，磁通在铁芯导磁的作用下在副绕组中感
应出交流电动势，感应电动势的大小与绕组匝数比直接关联，电压高匝数比越多，这也是电力变压器变
换电流电压的基本原理和工作流程，10kv电力变压并非只有一种，有S系列、SC系列和SCB系列，容量从
30kva~3150kva甚至更高，根据绝缘性质可分为油浸式电力变压器和干式变压器，当然根据用途也可分为
普通变压器和特种变压器，比如：煤矿所使用的就是特种变压器，时基电力是生产电力试验设备的厂家
，下面我们说一下10kv电力变压器预防性试验项目有哪些内容？
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