
光学指纹传感器MK901B型

产品名称 光学指纹传感器MK901B型

公司名称 浙江伟杰机电科技有限公司

价格 139.00/个

规格参数 电压:3.6~6（V）
电流:100（mA）
采集分辨率:500（DPI）

公司地址 中国 浙江 诸暨市
浙江省诸暨市陶朱街道跨湖路99号32幢

联系电话 86 575 87218151 18857503808

产品详情

电压 3.6~6（V） 电流 100（mA）
采集分辨率 500（DPI） 品牌 伟杰
支持采集技术 360度旋转 型号 MK901B
图像采集时间 0.5（s） 指纹处理时间 0.8（s）
比对方法 1:N 工作模式 光学式
应用领域 民用指纹采集仪 输出方式 USB1.1输出
采集方式 平面采集仪

产品说明：

mk901b是本公司研发和制造的小体积一体化指纹模块。用户可进行二次开发，可嵌入到各种终端产品中,
如:门禁、考勤、保险箱、汽车门锁等.
技术参数：
供电电压：dc 3.6~6.0v工作电流：100ma(典型值)峰值电流：150ma指纹图像录入时间：<0.5秒窗口面积：
14×18mm比对方式(1:1)搜索方式(1:n)特征文件：256字节模板文件：512字节存储容量：162,375,880枚安
全等级：五级（从低到高：1、2、3、4、5）认假率（far）：<0.001%(安全等级为3时)拒真率（far）：<0.
1% (安全等级为3时)搜索时间：<1.0秒（1：1000时，均值）上位机接口：uart（ttl逻辑电平）或usb1.1通
讯波特率（uart）:(9600×n)bps 其中n=1～12（默认值n=6，即57600bps）工作环境：温度：-20°c
至+65°c相对湿度：40%rh-85%rh（无凝露）储存环境：温度：-40°c
至+85°c相对湿度：<85%h(无凝露)外形尺寸：56×20×22.5mm
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