
尼伯龙油脂定量阀可调高精度耐高压回吸定制定做阻尼脂打胶点胶阀

产品名称 尼伯龙油脂定量阀可调高精度耐高压回吸定制定
做阻尼脂打胶点胶阀

公司名称 佛山市索隆机电设备有限公司

价格 700.00/个

规格参数 品牌:尼伯龙NIBELUN
产地:广东
是否定制:否

公司地址 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园
兴业4路顺联机械城第17座04层4116、4093A、411
7、4095号（住所申报）（注册地址）

联系电话  18098154060

产品详情

1、2位5通单线圈电磁阀
控制2、
电磁阀通电并延
时关闭（延时是为了将介质吐完
）为定量阀一个吐油工作3、调节分度尺法兰至所需刻度，拧紧锁定基米螺丝
4、连接供料系統的管路接入进油口5、初次使用因阀内填充需要一点时间，故要多工作几次，方能正常
吐油6、因工作需变动流量，必须泄掉阀内压力方可调节分度尺注意事项：1、介质压力不宜超过12Mpa
，应保持在各产品使用压力范围之内。2、使用该阀应保持介质的清洁，不要混如其它杂质，以免影响定
量阀的性能。3、在长时间不使用时，请将定量阀内部压力泄掉。4、当使用的介质具有腐蚀性或杂物较
多，其中的密封件
、换向机构易损坏，需要定期更换。5、定量阀适合点状或面状注油，不适合均匀涂线。
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