
电火花线割 泰州华正数控

产品名称 电火花线割 泰州华正数控

公司名称 长沙市雨花区华正东泽机床经营部

价格 .00/个

规格参数 品牌:泰州华正数控
型号:DK77系列
最大加工速度:100（mm/min）

公司地址 中国 湖南 长沙市
雨花区中意路718号大全联机电市场2栋188号

联系电话 86 0731 82604281 13875940079

产品详情

品牌 泰州华正数控 型号 DK77系列
最大加工速度 100（mm/min） 产品类型 全新
是否库存 否 走丝速度 快走丝
工作形式 电火花

dk7732线切割机床

主要特点：

1.传递系统采用高精度度滚珠丝杠，合金钢导轨，钢柱滚动，耐磨性好，承受里大，灵敏度高。

2.采用五相十拍控制，更能保证精度和光洁度，及机床运行稳定可靠。

3.可任意改变跨距和高度，变跨距带锥度和大锥度的丝架架构，扩大了加工范围。

4.运丝采用交流、直流伺服调速，及恒张力装置，保证了运丝的平稳，张力稳定。

5.采用微机控制，性能稳定可靠，可实现锥度上下异形面切割，crt彩色显示加工状态，能实现加工程序
自动编程，功能齐全，显示直观，操作简单易学。

参数：

参数/规格 dk7732
工作台台面尺寸 360×530
工作台行程 320×350
线架最大有效高度 500

http://upload.china.alibaba.com/offer/post/fill_product_info.htm?offer_id=620151358&operator=edit#


最大切割锥度（e） 5°/200
精度 0.02
粗糙度 ra<2.5
最大生产率 100mm2/min
电极丝（钼丝） 0.1-0.2
工作液 dx-1? dx-4
工作电源 ac380v/220v
功耗 0.8kva
工作台最大承重 180
机床尺寸（长×宽×高） 1500×1155×1420
重量 1100
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