
磨砂玻璃隔断 汉口玻璃隔断 凯尚

产品名称 磨砂玻璃隔断 汉口玻璃隔断 凯尚

公司名称 仙桃市凯尚装饰材料经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市汉阳区南国大家装南国名珠东岸(4
期)

联系电话 18627936166 18627936166

产品详情

凯尚装饰材料位于湖北省汉阳区南国大家装南国名珠东岸，公司主要产品有公用卫生间隔断、办公室玻
璃高隔等。产品投放市场以来，一直秉承"以质为先，以诚为本"的宗旨，深得使用者认同。始终以客户
为中心，满足客户的要求，认真实施科学管理，降低成本消耗，不断改善产品质量和提升服务水平，凯
尚装饰将以更快的步伐，更加倍的努力为您打造更好的产品。凯尚装饰欢迎您的咨询!

高隔断的特点

1.铝材名厂制造(铝材硬度、表面氧化处理、韧性、合金含量全部达到。)

2.面板品质过硬(采用新型装饰材料，均达绿色环保要求：防火，防潮，防霉。)

3.走线功能强大(无需提前预埋线管，方便维修与灵活追加。)

4.外表造型美观(风格迥异，横向和纵向铝材搭配连接，转角、各处收边处理相当细致。)

5.安装后即使用(免维护，磨砂玻璃隔断，不开裂，不变形，不锈、不氧化，百叶帘安装在内部，免清洗
。)

6.系统配套门、锁(样式灵活，可以与有框、无框玻璃门、实木门配套使用，门锁的选择有多种样式可供
选择);

7.墙体水平及垂直线可调节，不会因为施工场地天花、地面、墙面不规格而造成隔间品质上的差异。



凯尚装饰材料位于湖北省汉阳区南国大家装南国名珠东岸，公司主要产品有公用卫生间隔断、办公室玻
璃高隔等。产品投放市场以来，一直秉承"以质为先，以诚为本"的宗旨，深得使用者认同。凯尚装饰欢
迎您的咨询!

打玻璃胶：首先在玻璃上沿四周粘上纸胶带，根据设计要求将各种玻璃胶均匀地打在玻璃与小龙骨之间
。待玻璃胶完全干后撕掉纸胶带。安装压条：根据设计要求将各种规格材质的压条，将压条用直钉或玻
璃胶固定小龙骨上。如设计无要求，可以根据需要选用10×12mm木压条、10×10mm的铝压条或10×20m
m不锈钢压条。

凯尚装饰材料位于湖北省汉阳区南国大家装南国名珠东岸，公司主要产品有公用卫生间隔断、办公室玻
璃高隔等。产品投放市场以来，一直秉承"以质为先，以诚为本"的宗旨，深得使用者认同。始终以客户
为中心，满足客户的要求，认真实施科学管理，降低成本消耗，不断改善产品质量和提升服务水平，凯
尚装饰将以更快的步伐，更加倍的努力为您打造更好的产品。凯尚装饰欢迎您的咨询!

常见的屏风隔断有布面的，布面隔断是很容易变脏的。这个时候就需要我们对其进行清洁工作了。其实
它的清洁工作也并不难，汉口玻璃隔断，小块污渍可以选择使用普通的泡沫清洁剂，使用泡沫清洁剂喷
射之后，用干净的抹布擦拭即可。这里清洁剂的选择，不可以随意选择哦，办公玻璃隔断，否则可能会
留有痕迹。

玻璃材质的屏风隔断，定做玻璃隔断，通常在使用抹布擦拭以后，会留有很多布屑，我们会发现，用抹
布怎么也擦不掉。这个时候可以采用旧报纸进行擦拭，用旧报纸擦拭后的玻璃隔断会显得格外崭新和光
亮，也可以有效的去除玻璃上多余的布屑。

还有一种材料就是铝合金的屏风隔断，对于这种材料的屏风，不用专门的对其进行清洁。定期用湿毛巾
进行擦拭即可。如果有油渍，也可以使用一些清洁剂进行擦拭。

磨砂玻璃隔断-汉口玻璃隔断-凯尚由仙桃市凯尚装饰材料经营部提供。仙桃市凯尚装饰材料经营部位于
湖北省武汉市汉阳区南国大家装南国名珠东岸(4期)。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前凯尚在隔断
与吊顶中享有良好的声誉。凯尚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度
。凯尚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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