
防水重卡 特马电子 防水重卡厂家

产品名称 防水重卡 特马电子 防水重卡厂家

公司名称 东莞市特马电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#
楼A区

联系电话  15918380634

产品详情

带表卡尺使用中要注意的地方：它不怕油和水，但是在使用过程中需要震动轻则会导致指针偏移零位，
重则会导致内部机芯和齿轮脱离，影响示值。

灰尘会影响精度，大的铁屑进入齿条，不小心拉动会导致传动齿崩裂，卡尺报废。带表卡尺属于长度类
精密仪器，在使用过程中需要轻拿轻放，使用完毕，请擦拭干净，闭合卡尺，防水重卡，避免有害灰尘
和铁屑进入！再就是使用双向防震的带表卡尺，这种卡尺防震效果会更好些！

东莞市特马电子有限公司是一家从事精密量具的开发、设计、生产、销售、服务为一体的高新技术企业
。公司全方面贯彻推行ISO9001:2015管理体系及DIN质量标准，在产品开发、生产工艺、生产管理、品质
保证及售后服务等方面有着强有力的保障。

带表卡尺内外量爪及测深尺的修理与普通卡尺修理基本相同。只是由于带表卡尺的材料均为不锈钢，其
硬度比普通卡尺工具钢的低，因此常见的就是内外量爪尖部的磨损。 

可用敲击法修理，敲击效果都是很明显的。但还是要用力得当，尤其内量爪一-定 要小心以防敲断或裂



纹。对于硬质合金测量面的带表卡尺，它的测量面除了尖部有很少的磨损外，测量面的间隙主要是由于
主尺与尺框和弹片的磨损使尺框松动，以及变形等因素引起。这时一定要调好弹片接触点的位置、形状
和松紧，使间隙量至小。这时先不要急着研磨，找准位置敲击，让量爪往回退一些，防水重卡厂家，直
至合适时再研磨。当然此法对不是合金面的尺子照样适用。 

东莞市特马电子有限公司是一家从事精密量具的开发、设计、生产、销售、服务为一体的高新技术企业
。公司全方面贯彻推行ISO9001:2015管理体系及DIN质量标准，在产品开发、生产工艺、生产管理、品质
保证及售后服务等方面有着强有力的保障。 

开式卡尺与闭式卡尺的主要不同在卡尺的尺框上。对于游标卡尺来说，防水重卡品牌哪家好，开式游标
卡尺尺框上的游标刻度片与尺框是用螺钉固定的，当卡尺使用久了磨损了，可以通过研磨和调整游标刻
度片，以修复卡尺测量的准确度。特别对于大规格的卡尺，通过维修调整，可以延长卡尺的使用寿命的
同时也降低了使用成本。但是它的缺点是，游标片在受到外力时容易窜动，产生误差，在不知情的情况
下容易造成产品误检。

东莞市特马电子有限公司是一家从事精密量具的开发、设计、生产、销售、服务为一体的高新技术企业
。公司全方面贯彻推行ISO9001:2015管理体系及DIN质量标准，在产品开发、生产工艺、生产管理、品质
保证及售后服务等方面有着强有力的保障。

防水重卡-特马电子-防水重卡厂家由东莞市特马电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市特马
电子有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为量具具有竞争力的企业，与
您一起飞跃，共同成功!
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