
锅炉油角阀及快速启闭阀 中天

产品名称 锅炉油角阀及快速启闭阀 中天

公司名称 徐州中天电站锅炉设备厂

价格 800.00/套

规格参数 型号:GMD-IV
品牌:中天
连接形式:法兰

公司地址 中国 江苏 徐州市 泉山区湖北路2#

联系电话 86-0516-85799558 13951466981

产品详情

型号 GMD-IV 品牌 中天
连接形式 法兰 材质 不锈钢
公称通径 15、20、25、32（mm） 适用介质 油品、蒸汽、空气、高温

水等
压力环境 高压 工作温度 常温
标准 国标 外形 中型
流动方向 单向 驱动方式 气动
零部件及配件 执行器 形态 角式
类型(通道位置) 二通式
特点：阀座采用特种不锈钢金属密封结构，阀杆材料为cr
wmn。电器元件采用军工产品。该阀密封好，寿命长。
主要技术参数： 型号 gmd gmd gmd gmd

公称通径 15mm 25mm 32mm 40mm
适用介质 轻油、重油、渣油、蒸气
介质温度 ≤450℃
介质压力 4.0mpa

电动开关时
间

≤1.5s ≤2.0s ≤2.5s

阀位信号 开位／关位各一对常开／
常闭触点（可按用户要求

增加触点数量）
工作电源 ac 220v±10％

功耗 20w 25w 25w 40w
气动开关时

间
≤1.0s ≤1.5s

气源气压 0.35-0.6mpa
工作电源 ac



220v±10％（电磁气阀）
气源要求 净化仪表气源，滤清水，

尘并含油雾
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