
斗提机钢丝绳芯输送带 斗提机钢丝绳皮带

产品名称 斗提机钢丝绳芯输送带 斗提机钢丝绳皮带

公司名称 青岛川泽翔橡胶有限公司

价格 88.00/米

规格参数

公司地址 青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园

联系电话 0532-80757289 13061234155

产品详情

 斗提机钢丝绳芯输送带采用特殊加强耐撕裂聚酯帆布，或用钢丝防撕裂层，使用性能好

，运行可靠，维修少。具有伸长小，输送量大，运行平稳、维护方便、对块状物料适应性

良好等特点，被广泛应用于建材、矿山、化工、轻工、机械、电力、粮食等部门。按覆盖

胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。按内部结

构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型。

钢网输送带说明:

斗提机钢丝绳芯输送带又叫耐烧灼输送带，是一种采用特制金属网带芯作为骨架材料、专

门设计的耐灼烧配方作覆盖胶制作的输送带，可输送200℃～800℃的高温物料，广泛应用

于冶金、水泥、电力、煤炭、矿山、铸造、化工等行业。金属网芯输送带带芯是金属螺旋

网整体带芯，有耐烧灼、耐高温、耐穿刺、抗撕裂、阻燃，拉伸强度高、伸长率小、成槽

性好、硫化接头强力高、接头简单易操作等特点。解决了普通输送带经常发生带芯脱层、

起泡、覆盖胶掉块、整体被拉断和伸长、接头断开等无法再继续使用的难题。金属钢网芯

输送带的使用寿命可达普通耐高温输送带的3-5倍。
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