
湖州市建筑涂料抗菌防霉防腐检测

产品名称 湖州市建筑涂料抗菌防霉防腐检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:建筑涂料
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

涂料抗菌防霉防腐检测

适用产品类型：内（外）墙涂料、乳胶漆、粘胶剂、胶水等

检测项目 检测标准

耐微生物性能 ASTM D 2574-2006(2012)容器中乳化漆耐微生物侵蚀的标准试验方法

ASTM D 4783-2001（2013）在容器内被细菌、酵母菌和霉菌浸染的粘胶剂制备耐受性的标

准试验方法

抗细菌性能 HG/T 3950-2007抗菌涂料附录A抗细菌性能试验方法

GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果

抗霉菌性能 HG/T 3950-2007抗菌涂料附录B 抗霉菌性能试验方法



耐霉菌试验 QJ 990.11-1986 涂层检验方法 涂层耐霉菌检验方法

GB/T 1741-2007漆膜耐霉菌测定法

抗藻性能 GB/T 21353-2008漆膜抗藻性测定法
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