
羿射2000-MGA 植筋胶(A级胶）/建筑结构胶

产品名称 羿射2000-MGA 植筋胶(A级胶）/建筑结构胶

公司名称 北京羿射旭科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:北京
品牌:羿射旭

公司地址 北京市西城区新街口外大街8号12幢(B座)507室

联系电话 010-59362118 13801305068

产品详情

产地 北京 品牌 羿射旭

本产品是新型建筑结构用锚固胶，为双组份产品。该胶具有与各类基材 ( 砼、石材、砖、岩石等 ) 及金属
锚杆粘接，固化快、强度高、锚固力大、耐介质、耐老化等优点，可广泛应用砼、石材、岩石等的锚杆
锚固，也可用于其他建筑构件的粘接。

产品适用性：.适用于钢筋混凝土结构补强、工程变更、旧建筑物改造修建、桥梁扩建加固、隧道管线固
定、建筑物混凝土梁、板、柱剪力墙植筋、阳台、露台、雨遮等出挑部分植筋、混凝土路面修复；新建
工程未预留钢筋或安卡时，可作钢筋植筋及固定安卡。对混凝土不产生挤压应力，适合边距、间距空间
狭小处使用。适用于各种不同基材，混凝土，多孔性砖块、空心砖、低级的石材皆能提供极佳的固定效
果，固着力量大。.所加固混凝土结构长期环境温度不应高于60℃。

钢筋（螺栓）锚固施工方法：

1.放线：

开始钻孔施工前，必须要将结构面清理干净

2.钻孔：

钻孔方式和孔径、孔深，严格按设计要求施工，钻孔时要尽量避开原结构钢筋。

3.清孔：



3.1.钻孔完成后，将孔周围灰尘清理干净，用气泵、毛刷清孔，使孔洞内最终达到清洁干燥。如遇较潮湿
的情况，还须用加热棒，进行干燥处理。

3.2.用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵，以防有灰尘和异物落入。

4.钢筋（螺栓）清理：

4.1.锚固用钢筋（螺栓）必须做好除锈除油处理，除锈长度大于锚固长度5㎝左右，锚固用钢筋（螺栓）
的型号、规格要严格按图纸设计要求选用。

5.锚固：

5.1.拌胶、注胶：

搅拌式植筋胶将两组份的结构胶先分别搅拌，再按说明书上的配比将其充分混合至色泽均匀。将锚固用
胶注入孔洞内2/3。

注射式植筋胶将药剂管置入套筒，旋上混合器，然后将套筒置入打胶枪内，扣动扳击， 第一、 二次挤出
来的药剂不要使用,将胶枪上的混合喷头伸进孔的底部，扣动扳击，且每一次扣动扳击感觉有明显压力后
，一步一步慢慢抽出,药剂添满孔深的2/3 时，停止扣动扳击。

5.2.锚固：根据植入深度在处理好的钢筋（螺栓）除锈端做明显标记，然后插向孔洞，一边插一边向同一
方向缓慢旋转，直至到达孔洞底部为止，此时应有植筋胶从孔洞内少量溢出。

6.成品保护：锚固用胶固化时间内，禁止对钢筋摇摆或碰撞。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

