
霍克蓄电池AX12-33/12V33AH变电站

产品名称 霍克蓄电池AX12-33/12V33AH变电站

公司名称 德尔森电源青岛有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:霍克HAWKER
型号:AX12-33
产地:英国

公司地址 城阳区正阳中路216号泰盛城建大厦312-2室

联系电话  15020022798

产品详情

霍克蓄电池AX12-33/12V33AH变电站

霍克能源集团（HAWKER POWER GROUP LTD）是先进的动力电源制造商。为满足新兴应用领域的要
求，以其先进的制造设备和工艺，技术和材料，制造了于移动机械电源的吸附式（AGM）AX系列免维
护铅酸密封蓄电池。该系列电池严格遵循国际电池标准生产，不仅加强了深循环放电和快速充电的能力
，而且也提高了使用的安全性和可靠性,对设备和环境均无腐蚀、无污染。遵循标准产品设计符合国际IE
C 60896/21-22按照1999年发布的欧洲电池商会(Eurobat)指引,本系列产品属于"长寿命"类别符合Telcordia
SR-4228标准获得UL认证(UL标准1989)根据美国《DOT 条例49》及国际民航组织ICAO和国际航空运输协
会IATA《包装指示806》，被批准为适于海陆空运输的非危险品由获得ISO 9001:2000标准认证及ISO
14001:2004认证霍克工厂生产

应用领域电力、电信、金融、铁路
、厂矿、太阳能、船舶、柴油机启动、汽车、核电站和科研机构等系统规格型号和技术参数

英国霍克电池集团早在1891年就开始生产各种蓄电池，是世界上早的电池制造商之一。经过逾百年的发
展，已成为欧洲乃至世界工业电池的。2002年霍克电池集团并入美国Enersys集团，成为 大的工业电池供
应商。Enersys的办事机构遍布全世界，位于深圳的办事处为中国的用户提供直接的、售后服务。

移动式机械，包括各类移动式智能机器人和AGV车（Automated Guided Vehicles），其动力的来源是自带
的电池。为保证移动式机械能够连续、稳定、安全可靠地工作，合理的配置动力电源，选择使用高效率
、而又低成本的电池，显得十分重要。

霍克能源集团（HAWKER POWER GROUP LTD）是全球的动力电源制造商。为满足新兴应用领域的要
求，以其先进的制造设备和工艺，的专利技术和材料，制造了专用于移动机械电源的吸附式（AGM）A
X系列免维护铅酸密封蓄电池。该系列电池严格遵循国际电池标准生产，不仅加强了深循环放电和快速
充电的能力，而且也提高了使用的安全性和可靠性,对设备和环境均无腐蚀、无污染。



霍克HAWKER蓄电池AX系列AX电池25℃条件下不同终止电压恒功率放电数据(Watts）终止电压：10.0V/
单体

型号 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
AX12-26 1308.0 880.0 715.0 435.0 244.0 149.0 103.0 79.9 66.2 42.5 36.9 19.6
AX12-33 1213.0 891.4 709.2 438.4 267.0 157.8 110.7 94.1 76.3 50.2 41.6 22.9
AX12-45 1654.0 1216.0 967.1 597.9 364.1 215.1 151.0 128.4 104.1 68.5 56.8 31.2
AX12-60 2079.0 1528.0 1238.0 779.4 449.6 273.4 191.7 158.8 133.7 91.2 74.3 40.0
AX12-75 2547.0 1872.0 1516.0 954.7 550.7 335.0 234.9 194.6 163.7 111.7 92.6 49.0
AX12-100 3537.0 2522.0 1904.0 1353.0 781.2 449.0 317.4 262.9 206.6 151.6 123.4 65.2
AX12-120 3706.0 2754.0 2356.0 1522.0 899.2 547.2 384.0 314.7 257.5 177.1 149.7 81.7
AX12-150 4824.0 3439.0 2596.0 1846.0 1065.0 612.3 432.9 358.6 281.7 206.7 168.3 89.0
AX12-180 5267.0 4005.0 3464.0 2284.0 1349.0 820.8 576.0 472.1 386.3 265.7 224.5 122.5
AX12-200 5527.2 4216.0 3731.0 2537.0 1499.0 912.0 640.0 524.6 429.2 295.2 249.4 136.1
AX12-250 7185.0 5480.0 4850.0 3299.0 1948.0 1186.0 832.1 681.9 557.9 383.8 324.3 177.0

遵循标准

● 产品设计符合国际IEC 60896/21-22

● 按照1999年发布的欧洲电池商会(Eurobat)指引,本系列产品属于"长寿命"类别

● 符合Telcordia SR-4228标准

● 获得UL认证(UL标准1989)

● 根据美国《DOT 条例49》及国际民航组织ICAO和国际航空运输协会IATA《包装指示806》，被批准
为适于海陆空运输的非危险品

● 由获得ISO 9001:2000标准认证及ISO 14001:2004认证霍克工厂生产

优点

1、优化电池活性物质配方，电池容量高于DIN40742标准；

2、单体容量3170AH，避免了电池并联造成的容量损耗和不平衡；

3、气体复合率大于98%，电池无须加水，低维护量；

4、自放电率极低，储存2年时间无须补充充电；

5、循环寿命大于1200次80%DOD；

6、能快速回充，充电电流为40%C10；

7、正常使用时没有酸雾逸出，电池可以安装在办公室或主设备室；

8、安装简便，可根据现场空间和承重安排卧式或立式安装[2]

霍克能源集团（HAWKER POWER GROUP



LTD）是先进的动力电源制造商。为满足新兴应用领域的要求，以其先进的制造设备和工艺， 的技术和
材料，制造了于移动机械电源的吸附式（AGM）AX系列免维护铅酸密封蓄电池。该系列电池严格遵循
国际电池标准生产，不仅加强了深循环放电和快速充电的能力，而且也提高了使用的安全性和可靠性,对
设备和环境均无腐蚀、无污染。

经营理念：

以客户为关注焦点，倾听客户的声音。快速的服务行动，满足客户的合理要求。

以品质改善为工作 。从各种不良中提取品质问题。

督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。

以业务成长为终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值。

售中展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。

我们的服务宗旨是:高度的精神 + 快的速度 + 的产品 + 惠的价格+
质的服务，北京金业顺达科技有限公司全体员工希望与各界朋友真诚合作

霍克蓄电池AX12-33/12V33AH变电站

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

