
输送机 旭豪科技 皮带自动化设备

产品名称 输送机 旭豪科技 皮带自动化设备

公司名称 衡水旭豪科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市桃城区育才大街广厦上城169号8号
楼1单元802号

联系电话 18333831688 18333831688

产品详情

皮带输送机广泛应用于家电、电子、电器、机械、注塑、邮电、印刷、食品等行业的产品装配、检测、
调试、包装、运输。皮带输送机是一种必不可少的经济物流运输设备，形成有节奏的输送机。带式输送
机线路可分为重型带式输送机线路，如矿山带式输送机，按其容量，可分为带式输送机，定制输送机皮
带，本机适用于电子塑料、食品轻工、化工等行业。本实用新型具有输送能力强、距离远、结构简单、
维护方便等优点。它可以很容易地编程和自动操作。输送带的连续或间歇运动可用于输送100公斤以下的
货物或粉末。运行速度快，平稳，噪音低，可在斜坡上上上下移动。带线采用PVC防静电尼龙板作为传
输介质，铝合金型材作为保护边。适用于汽车零部件、仪器仪表、家用电器等行业的自动输送机。带线
工程规格及参数：线长按产品装配工艺计算，线高2m，其中工作面高度750±20mm可调，线宽100mm～1
200mm根据产品规格自由确定。线路配置：荧光灯、电风扇、带快速开关口的风道、工艺板、220V电源
插座工作台、进口输送带、特种铝合金、电源配置：国产电磁调速/变频调速

 

输送机传动辊表面为裸钢，为人字橡胶和金刚石橡胶。当功率小、带宽小、环境干燥时，输送机，可以
使用的钢表面。人字形橡胶摩擦系数，防滑性好，排水性好，金刚石橡胶表面用于输送机的双向运行。
驱动辊是带式输送机的主要驱动部件。驱动带式输送机有单辊、双辊和多辊。单辊输送机主要用于煤矿
地面运输、选煤厂等低功率输送机，驱动滚筒由三种钢辊、焊接钢、铸铁和铸铁组成。从结构形式上看
，有辐板式、辐条式和整体辐条式三种组合形式。此外，皮带面还具有表面光滑、涂层、灌胶等特点，
其中径向平板压铸辊的钢板焊接装配应用为广泛。传动缸上的灰尘必须定期清理。定期检查辊壳与端盖
的焊接情况。为了保持传动缸的良好润滑，减少传动缸的摩擦损伤，避免传动缸的过载运转，延长其使
用寿命

 

双翼输送机是一种摩擦驱动的连续输送物料的机械.主要由机架、输送带、托辊、托辊、张紧装置、传动



装置等组成.  它可以将物料转移到某一输送线，输送机皮带，从初始给料点到终卸料点，形成物料输送
过程.它不仅可以运输破损的材料，而且可以运输物品.除了纯物料交付，皮带自动化设备，还可以配合各
工业企业生产过程中工艺流程的要求，形成有节奏的流动作业流水线.  带式输送机也叫带式输送机.输
送带是按照摩擦传动原理移动的.适用于输送和包装密度小于1.67/吨/立方米.易取粉状、粒状、小、低磨
、切割的物料和袋子，如煤、砾石、砂、水泥、肥料、粮食等.  带式输送机可在-20 ~ + 40c的环境温度
下使用，物料温度小于60c.船长及装配形式可根据用户要求确定.传动装置可配置电动滚轮或传动装置和
传动框架.  带式输送机具有运输量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点.它可以用于水平或倾
斜的运输.它在矿山井下隧道、矿山地面运输系统、露天矿山开采、选矿厂等现代工业企业中应用非常广
泛.根据运输过程的要求，可由单站运输，也可由多个部件或其他输送设备组成，形成水平或倾斜的输送
系统，以满足不同布置形式的作业线的需要.  适用于输送和积累小于1.67吨/立方米的物料，容易将煤、
砾石、砂、水泥、化肥、粮食等粉状、颗粒状、小块物料和袋装物料取出.所交付材料的温度小于60.船长
和装配表可根据用户要求确定.传动装置可配置电动滚轮或传动装置和传动框架.  

输送机-旭豪科技-
皮带自动化设备由衡水旭豪科技有限公司提供。衡水旭豪科技有限公司，信誉可靠，在河北 衡水 的机械
加工等行业积累了大批忠诚的客户。旭豪科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手
步入辉煌，共创美好未来！
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