
瓦克SEMICOSIL 9620 TC A/B导热填缝剂

产品名称 瓦克SEMICOSIL 9620 TC A/B导热填缝剂

公司名称 上海雅尊贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:瓦克/WACKER
型号:SEMICOSIL 96
产地:德国

公司地址 上海市奉贤区新寺镇新北路1号北幢126室

联系电话 021-64209998 18016273009

产品详情

SEMICOSIL 9620 TC A/B是一种剪切变稀、易分散、无垂挂、加成型的双组分硅橡胶，可室温固化，固化
后柔软且表面自粘，具有良好的导热率。

产品特点

1、有机硅导热填缝剂

2、低应力，柔软且表面自粘

3、双组份，室温固化

产品应用

1、电子工业的散热界面材料

2、EV/HEV电池的散热

产品工艺

1、铂金催化剂在A组分

2、仅同批号的A、 B组分才能一起使用

表面处理



所有表面必须清理干净并且不含阻碍SEMICOSIL 9620 TC A/B固化的物质。

可能引起阻聚的物质包括含硫物质、塑化剂、聚氨酯、含氨类物质和有机金属类化合物（特别是有机锡
金属类化合物）。如果不知道某种物质是否会阻碍固化，需要开展试验来检验它们的相容性。

SEMICOSIL 9620 TC
A/B超过保质期，并非不可使用。但是在此情况下，需要针对相关指标进行性能检测，确保质量。
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