
利津山东潜污泵以客为尊

产品名称 利津山东潜污泵以客为尊

公司名称 山东蓝升泵业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济南市历城区工业北路88号东都国际2-92
4室

联系电话 13705319690 15169022933

产品详情

山东蓝升泵业有限公司是一家制造各类大型耐磨潜污泵、高温潜污泵、全铸造不锈钢潜污泵、管道泵、
消防泵、成套消防稳压设备、潜水泵、深井泵的厂家，产品范围包括WQR、WQP、JYWQ系列潜水排污
泵；GW、YW、L道式排污泵；QJ系列深井潜水泵；ISG、IHG、ISW、ISWH系列单级单吸管道离心泵；
GDL、CDL、LG系列多级管道离心泵；QY系列潜水喷泉泵；以及无负压供水设备、电控制系统设备等
，各种产品型号规格达五百多种。我公司可按用户要求，为用户提供各种普通钢、合金钢、不锈钢等钢
号的熔模铸造零件配件。公司引进国际的管理经验，不断进行科技创新，以CAD计算机设计，采用叶轮
流场分析，大大提升了公司的研究能力和开发速度。产品注重实用、创新、环保、讲求经济、我们一直
在努力成为国内水泵行业的佼佼者。公司坚持“以诚信求发展、以质量求生存、以簿利赢客户”的经营
标准，售前提供热情服务、售中提供周到服务，售后提供跟踪服务，互惠互利，共同发展确保用户无后
顾之忧。 在化工、化纤、、造纸、冶金、暖通、电力、能源、环保工程、工业配套⋯⋯几乎所有工业
领域都有蓝升重要的应用合作伙伴。蓝升生产的每台泵都经过非常严格的检测，如今，成千上万台蓝升
泵在运行中都表现得非常出色，深受广大用户的信赖。

潜水泵供电电缆的芯线断裂也有可能是潜水泵突然不转的原因这种潜水泵突然不转的处理方法是将电动
机供电电缆断裂的芯线处接好，并用绝缘胶带包扎好。如供电电缆断裂后修复的连接处需浸入水中，应
按电缆接头防水连接及密封要求进行处理或更换电缆。潜污泵如何保养：检查轴承表面是否有裂纹，磨
损与偏磨等情况。水泵经使用后轴瓦均匀的磨痕属正常情况，如果是磨损严重或偏磨，必须查明原因排
除故障或更换新轴承

潜入水中即可工作，大大减少工程造价。 该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕
组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。 可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水，漏电，
过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性与可靠性。
浮球开关可根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。 WQ型潜水
排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装。潜污泵水中含固体杂质的体积比一般
不超过2%，潜污泵水中含固体颗粒的大小不超过10mm

可配备全自动安全保护控制柜



立式排污泵过流能力强：顺畅的大流道，特殊的叶轮防堵设计，确保泵运行且无堵塞。立式排污泵双重

密封，双重防护：两重机封串联配置，真正实现双重保护，确保电机安全。安装简便，无需建泵房，潜

入水中即可工作，减少工程造价。 油室内设有油水探头，对泵实施保护。

可配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水，漏电，过载及超温等进行保护，提高产品的安全可靠性。

浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。

电机可采用水套式外循环冷却系统，保证电泵在无水（干式）状态下安全运行。

双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装，维修带来极大的方便。
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