
混凝土抗渗剂厂家 混凝土抗渗剂价格

产品名称 混凝土抗渗剂厂家 混凝土抗渗剂价格

公司名称 青岛卓能达建筑科技有限公司

价格 5000.00/吨

规格参数 品牌:卓能达
规格:25kg/袋
保质期:6个月

公司地址 山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818

联系电话 18538582683 18538582683

产品详情

H-504混泥土抗渗等级剂

混泥土抗渗等级剂（系高分子材料成份）关键运用于混泥土的防潮抗渗等级、补漏、密实度等，提升混
泥土的自防潮和抗渗等级特性，是道路桥梁、地

铁、隧道施工、海防坝的原材料，混泥土抗渗等级剂综合性当今新式防潮抗渗等级原材料的全新升级技
术性，在原来高聚物混泥土水泥砂浆防潮抗渗等级剂

的基本上进一步新产品研发，并充足选用全新升级技术性的有机硅材料防水涂料和纤维材料，历经一系
列的繁杂化学变化全过程，做成质量超前的的

高分子材料混泥土抗渗等级剂。混泥土抗渗等级剂在与混泥土或水泥砂浆层反映全过程中，其主要成分
高分子材料化学物质的分子组合成线型并含有较长支系

部网状结构，抗渗等级剂一般全是展现乱向遍布的立体式构造，满布于混泥土或水泥砂浆层的高分子式
，并彻底阻塞混泥土或水泥砂浆的孔状安全通道，

使混凝土及混合砂浆具备憎水，提升混泥土的抗渗等级工作能力，提升其压实度和抗渗等级性。抗渗等
级剂在加温时不可以熔化，只有变松；不可以在任



何有机溶剂中融解，只有微增溶；因此可以合理填补在工程施工全过程中各种各样细微缺陷。抗渗等级
剂具备耐热、耐腐蚀、抗腐蚀、无毒性无气味的特

点；运用于各种各样防水施工中，其抗老化特性与工程建筑同使用寿命。

一、性能参数

新项目 性能参数

水分含量（%）(颗粒剂) ≤5%

固含量（%）(液态) 生产厂家操纵值的±2％

pH值 7±1

总碱量（Na2O 0.658K2O）% ≤5.0

二、运用范畴

1、各种各样附建工程项目和单建式人防设备、工业生产与工业建筑的各种各样防潮防水抗渗等级；

2、我国各种各样大、中、中小型谷物储库的防潮防水抗渗等级；

3、各种各样废水池、净化处理池、蓄水池、游泳馆和地下建筑的防潮抗渗等级；

4、地下道桥、隧道施工、地铁站和隧洞的抗渗等级、防潮及漏水修复整治；

5、各种各样别墅地下室的防潮防水、抗渗等级及漏水检修等

三、包裝存储

选用复合型牛皮纸包装袋包裝，25kg/袋，保存期为6个月。

须存储于干躁自然通风的房间内，包装袋子密闭式，留意防水、防寒。
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