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产品名称 茂名隔热涂料 楼顶隔热涂料 长佑科技防水99%

公司名称 东莞长佑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇常东路76号嘉骏中心1幢1214室

联系电话 13826962396 13826962396

产品详情

隔热涂料可以用在厂房上

日晒雨淋、高温烘烤、滴水漏水，厂房屋面面临着多种艰难的考验，所以无论是装修过程
还是翻新施工中，隔热涂料的选择都至关重要。一款高等质量的隔热涂料，相当于为厂房
屋面打造出一把专属，为辛苦劳作的工人师傅们撑起一片舒适、安心的天空。长佑科技的
隔热涂料的价格都是非常公道的，坚持以消费者为核心，一直以来都向消费者提供良好的
服务，拥有高水平的人员，需要隔热涂料的朋友可以放心来，您要是需要了解的话也可以
联系我们。

隔热涂料一体化

补一刀：你是不是花重金，给屋顶贴了瓷砖，却发现漏水了？

近来好多用户反馈，想着法子，把自家房子建的好看点，花重金给屋顶也妆扮起来⋯⋯

都贴上了亮堂堂，光滑滑的瓷砖

却发现，没过多久，屋顶居然开始漏水了，更恼火的是⋯⋯到底是哪里漏水，愣是找不到

其实，做个防水就好了！

（你肯定会说⋯⋯问过了，说瓷砖面太光滑，涂料粘不住⋯⋯）



你说的那是普通材料，有一种特殊材料，不管是玻化砖，抛光砖，还是釉面砖，用上他后，再做一层隔
热涂料⋯⋯

再光滑的瓷砖，也粘的住！

这个特殊材料是什么？来问我啊，谁叫我是⋯⋯屋面漏水，疑难杂症的屋面医生呢！

长佑科技是专门从事生产隔热涂料的厂家，需要隔热涂料的的朋友欢迎来电咨询，我们会竭诚为您服务
。

防水隔热涂料

隔热涂料一次完成，降温15% ，

防水100%，

管用十年

隔热涂料效果：表面降温15-25℃，室内降温5-10℃ 99%防水

寿命长：耐脏污老化试验1000小时，耐洗刷20000次漆膜无变化，寿命10年

附着力：耐180度弯折，附着力1级

耐酸碱：酸碱浸泡，48小时漆膜无变化，减少酸雨腐蚀，保护铁皮，增加寿命

环保：单组分，无重金属、甲醛、VOC，通过急性经口毒性测试

耐污性好：致密的表面结构，外界色系不易侵入，并具有自洁功能，5年不黄变，保障隔热效果

弹性好：预防冬夏基面热胀冷缩变形或龟裂而产生脱落

.

适用底材

①金属底材：如彩钢瓦、铁皮房、化工罐体

②混凝土面

③建筑外墙

④其它硬质底材

长佑科技是专门从事生产隔热涂料的厂家，需要代理隔热涂料的的朋友，欢迎来电咨询，我们将会竭诚
为您服务
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