
常州天宁区验电器检测-电力安全工器具检测

产品名称 常州天宁区验电器检测-电力安全工器具检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

电力安全工器具检测 ：验电器检测、绝缘手套检测、绝缘鞋检测、绝缘
操作杆、绝缘钳子，接地线等安全绝缘工具检测。

电力安全工具包括：防坠器，安全绳检测、密目式安全网检测、井盖防坠网检
测、安全帽检测、安全带检测、
脚扣检测、登高工具检测等分析测试的单位。

绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时
，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，
应使用有防雨罩的绝缘操作杆。

使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接
，以保持有效的绝缘长度。

高空作业中预防坠落伤亡的个人防护用品。电工安全带按照GB
6095~6096—1985安全带及其检验方法进行检测。



电工安全带安全实验方法

15．1 安全带的试验项目、周期和要求见表12

15．2 试验方法

15.2.1 静负荷试验

用拉力试验机进行试验，连接形式见图8，拉伸速度为100mm／min，根据表12中的种类，
施加对应的静拉力，载荷时间为5min，如不变形或破断，则认为合格。

表12 安全带的试验项目、周期和要求

序号 项目 周期 要 求 说 明
1 静负荷试验 1年 种类 试验静拉力N 载荷时间min 牛皮带试验周期

为半年围杆带 2205 5
围杆绳 2205 5
护腰带 1470 5
安全绳 2205 5
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