
合肥若成|规格齐全 镇江生产缠绕膜

产品名称 合肥若成|规格齐全 镇江生产缠绕膜

公司名称 合肥若成木制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市肥东县陈小店

联系电话 15256529138 15256529138

产品详情

综合各方面的性能，在拉伸膜非粘层添加适量的中密度线性聚乙烯(LMDPE)，添加LMDP
E还可以降低非粘层的摩擦系数，避免包装好的托盘与托盘粘连。缠绕膜介绍：1..可利用
高1性能树脂和辅料，可大范围地满足不同用户的需求。2.可制造单面粘性的产品，减轻
缠绕拉伸过程中发出的噪声，减少运输、贮藏过程中灰尘、沙粒。拉伸缠绕膜也称弹性薄
膜或裹包膜，具有较高的拉伸温度，抗撕裂强度并具有较好的回缩记忆和特有的自粘性，
能使物体紧裹成一个整体，防止运输时散落倒塌。

缠绕膜被广泛用于货物托盘包装，如化工、金属制品、汽车配件、电线电缆、日用品、食
品、造纸等行业的包装上。在仓库贮存领域，国外也较多地利用拉伸缠绕膜托盘包装进行
立体贮运，以节省空间和占地。缠绕膜又叫拉伸膜、热收缩膜，国内早以PVC为基材，D
OA为增塑剂兼起自粘作用生产PVC缠绕膜。但其成本高，PE拉伸膜先是以EVA为自粘材
料，又有味道，后发展用PIBV、LDPE为自粘材料，基材现在以LLDPE为主，包括C4、C6
、C8及金属PEMPE。拉伸膜材料密度也影响着薄膜的性能，随着密度的增加，取向度高
，平整度好，纵向伸长率高，屈服强度高，但横向撕裂强度、穿刺强度及透光率均下降。

若缠绕膜的抗穿刺性能较差，易被尖锐物穿刺出现破损情况，造成产品或货物松散分离，
无法起到保护的作用。这也是缠绕膜包装应具有较高抗穿刺性能的原因。缠绕膜，又称拉



伸膜，其特点为质软、轻薄，具有优越的拉伸性，抗刺穿性和抗撕裂性，并具有较大的回
缩性，持久的束紧力，主要应用于物品的集合包装和托盘包装，生产缠绕膜，能防尘，防
震，防潮。缠绕膜介绍：1.拉伸包装比收缩包装节省原材料，且不需要热收缩包装机，节
省能源。2.强度高，弹性拉力大，对任何几何形状的商品都能裹紧，且可避免捆扎对商品
造成的损伤，具有良好的防松散、防雨、防尘、防盗等效果。

合肥若成|规格齐全-镇江生产缠绕膜由合肥若成木制品有限公司提供。合肥若成木制品有限公司位于合
肥市肥东县陈小店。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前合肥若成在其它中享有良好的声誉。合肥若
成取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥若成全体员工愿与各界
有识之士共同发展，共创美好未来。
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