
霍克蓄电池PL12-100 12V100AH AGV车电池

产品名称 霍克蓄电池PL12-100 12V100AH AGV车电池

公司名称 北京狮克电源科技有限公司

价格 10000.00/只

规格参数 品牌:霍克蓄电池
型号:PL12-100
容量:12V100AH

公司地址 北京市昌平区顺沙路88号

联系电话 010-56018769 18612657778

产品详情

产品名称：AGV Safe 纯铅PL系列编 号：10520-152型 号：PL12-100简单介绍：   
     霍克能源集团用超纯度的材料和现代化的制造工艺所生产的薄极板纯铅
AGVsafe PL系列蓄电池，是一种新型的性能的铅酸蓄电池，特别适用于深循环和快
速充电的使用要求，更能适用于低温等恶劣环境条件下的使用。

  

       

艾诺斯（EnerSys）集团具备一百多年的电池制造经验和技术，总部位于美国宾夕法尼亚州雷丁市，在瑞
士和新加坡分别设有欧洲及亚洲地区总部。艾诺斯集团在全球拥有完善的生产、销售和服务网络，拥有3
0多个制造及组装工厂，在全球100多个国家为超过10000多个行业用户提供工业用储能解决方案的设计、
制造、安装和维护服务。

艾诺斯集团致力于为全球工业应用提供储能设计、制造、安装和维护服务，公司的产品和服务主要集中
在下面3个主要市场：

- 动力电源- 后备电源- 航空航天 

动力电源应用主要包括物料运输、铁路及采矿等行业的OEM制造商和售后零配件市场；后备电源应用主
要包括通信、不间断电源、电力、安防、工业设备、交换机及电子设备等；产品主要包括电池、充电机
、零配件及系统安装维护服务。



艾诺斯集团通过全体员工努力和行业合作及伙伴供应商合作等途径，致力于提供给客户的产品、服务。
超越客户期望和提供质量的产品与服务是艾诺斯集团的经营理念，在这个理念的驱动下，艾诺斯集团以
协助客户完成目标为宗旨，不断提和完善自身的产品与服务。

我们的后备电源子品牌主要为PowerSafe、DataSafe、Genesis、ODYSSEY和CYCLON，
我们的动力电源子品牌主要为Hawker、IRONCLAD、General battery、Fiamm Motive
Power、Uranio、Oldham和Express. 此外，我们也生产相关的DC产品，如充电机、电子电源设备、机柜和
各种蓄电池配件等。艾诺斯集团提供各种规格、技术、容量、配置的蓄电池产品，能满足不同领域客户
多样化的应用需求。

 

     霍克能源集团用超纯度的材料和现代化的制造工艺所生产的薄极板纯铅AGVsafe PL系列蓄电池，
是一种新型的性能的铅酸蓄电池，特别适用于深循环和快速充电的使用要求，更能适用于低温等恶劣环
境条件下的使用。1.操作温度范围        为获得长使用寿命和使用性能，AGVsafe
PL系列蓄电池的使用温度为+20℃至+25℃。AGVsafe
PL蓄电池完全可以在-40℃至+80℃的温度范围内工作。2.储藏        蓄电池应妥善存放在清洁
、阴凉、干燥之外。由于蓄电池内部电化学反应的作用，蓄电池在开路状态下也会损失容量。由于AGVs
afe PL系列蓄电池组的板栅和电解液纯度极，因此，自放电率非常的低。但温会加大蓄电池的自放电，缩
短储藏寿命。

图1所示为储藏时间、开路电压（OCV）、容量状态随温度变化的曲线

储藏期及开路电压测量时间间隔如下表所示：

???????????????2.10???????????????????????????????????
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5.2???????????????????2.27V?+25????????????????????×2.27V?
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建议浮充电压温度补偿如下

5.3电流限制     充电时间随充电电压及电流变化。用于浮充用途时，若对充电时间长短不作要求，
充电电流可以限制在比负载电流大10%C10安培（即：负载电流+10%C10（A））。6.循环使用  AGVsa



fe PL系列蓄电池设计寿命长，即便是在反复循环使用或是在温、条件恶劣、地点偏远等环境条件下使用
性能表现依然效可靠。6.1快速充电  快速充电方法适于有频繁放电循环的应用。蓄电池的充电能力接
受能力提，非常适用于要求在短时间内充完电后马上再工作的应用情况。在此应用情况下，充电机输出
电压应设置在每单体2.38V(25℃)。图4所示为不同放电深度（C10）时，达到满充电状态所需的充电时间
随充电电压变化的曲线。

6.2充电电压    与浮充使用一样，充电电压温度补偿也适用于快速充电。下面的曲线（图5）所示为
推荐的充电时的电压温度补偿。

建议循环应用的充电电压补偿如下：

在温度低于20℃时，若无法将充电机充电电压调整到大于每单体2.4V的值来进行温度补偿，则需要延长
蓄电池的充电时间。更多有关信息及指导，请联系霍克总部。警告！     
持续长时间以每单体2.4V以上电压对蓄电池充电会显著缩短蓄电池的寿命。6.3充电      在循环应
用中，通过以每单体2.38V的电压对蓄电池进行充电直到充入电量达到放电容量的103%后，再断开充电机
或切换到浮充充电。这样的操作可以使蓄电池的寿命和性能都达到。如果系统无法按充电系数控制充电
量，蓄电池可以通过以2.38V每单体充电电压并限流0.25C10安培充电7.5小时后恢复到满充状态（C10放电
深度）。充电电流大则缩短充电时间，充电电流小则延长充电时间。或者，若充电安时数无法通过设备
获得时，可以按如下公式计算出需要的充电时间：充电时间（小时）=（（放电安时数*0.8）/充电限流）
*2+1例如：PL 12-190F蓄电池80%放电深度时放出电量为152Ah，如限流为0.5C10安培（95安培），则蓄电
池充电时间应为：充电时间（小时）=（（152*0.8）/95）*2+1               
=（121.6/95）*2+1                =1.28*2+1                =3.56
小时在有控制地完成再充电后，电池可重新调回放电模式。若是电池用于提供备用电源，充完电后，电
压应降至每格2.27伏（25℃）的浮充电压水平。6.4电流限制     
除了充电电压，充电电流也会影响蓄电池充电时间。AGVsafe PL电池内阻低这一特点使得蓄电池不仅可
以耐受达6C10安培的电流，同时也可以在电流低至0.1C10安培的状态下运作。图6所示为不同放电深度下
，蓄电池达到充满电（20℃，2.4Vpc：25℃，2.38 Vpc）所需的时间随充电电流变化的曲线。

蓄电池充满电所需要的时间受充电时蓄电池的温度和充电电压影响。      1）用充电安时数控制
充电时（即充电到所放电安时数的103%的电量），如果电池温度能控制在低于+50℃，蓄电充电电压则
可以保持在每单体恒压2.4伏。     
2）若按时间公式控制充电时间，应进行充电电压温度补偿。6.5 循环性能      AGVsafe Pl系列蓄电
池的充电接受能力，用户可以通过快速充电方法缩短充电充满电的时间，从而使电池投入下一次工作的
间歇缩短，在同样的工作年限内将蓄电池的循环次数提到更。
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