
汤阴县山峰塑化 压延微晶板批发 压延微晶板

产品名称 汤阴县山峰塑化 压延微晶板批发 压延微晶板

公司名称 汤阴县山峰塑化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 汤阴县107国道汤河桥铁西180米

联系电话 13849299666 13849299666

产品详情

微晶铸石板选购须知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

1、选购的产品的颜色、规格、厚度及数量；

2、是否需要提供安装服务；

3、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，压延微晶板电话，粘贴铸石板，本公司可以代为设计制造

本产品可用于：

可用于发电行业的卸煤沟、煤斗、炉前仓、干煤栅、翻车机、捞渣机、水处理等。

可用于化工行业的防腐蚀地面、泵基础等。

可用于煤炭行业的矸石仓、介质桶、刮板机、斗提机、溜槽、筛下漏斗等内的耐磨衬板。

可用于钢铁行业的高炉混料仓、烧结料仓、给料机、制球机等。

超薄铸石板是什么



超薄铸石板是由玄武岩原料破碎后经高温熔化、浇铸成型、高温退火处理而成的结晶硅酸盐材料，它具
有高的耐磨性和化学稳定性，广泛应用在电力、煤炭、矿山、冶金、化工等行业。超薄铸石板呈结晶化
，压延微晶板生产商，由于组织细腻，压延微晶板批发，所以其吸水率很低，水分只能在表层100μm～
300μm之间留存，不影响铸石的使用效果并起到了润滑剂的作用，增加铸石板的耐磨性能。

1、超薄型铸石板大大降低了铸石板表层的玻璃相，使铸石板基本呈全晶质化，达到了好的耐磨效果，同
时加强了铸石板晶体之间的结合作用，增长了力学强度。

2、通过对工艺流程、生产参数的修改，我公司研制生产出的超薄型铸石板，薄的可以达到12㎜。

3、由于原材料的优势和工艺改造，超薄铸石板大大降低了气孔数量，每平方厘米气孔数量≤1个。

4、由于超薄铸石板的全晶质化和气孔数量少，板材的耐磨性能大大提高，压延微晶板，耐磨度达到0.06
～0.07g/㎝2。

5、摩擦系数低，超薄铸石板越磨越光滑，不会挂料。

汤阴县山峰塑化(图)-压延微晶板批发-压延微晶板由汤阴县山峰塑化有限公司提供。汤阴县山峰塑化有限
公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是
从事异型件，塑料加工件，加工异型件的厂家，欢迎来电咨询。
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