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产品名称 在线溶氧测定仪商家 在线溶氧测定仪 澄峰科技

公司名称 上海澄峰科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室

联系电话 13052801703 13052801703

产品详情

上海澄峰科技股份有限公司（简称‘澄峰科技’）成立于2008年11月，在线溶氧测定仪，是上海市高新
技术企业。澄峰科技致力于环境监测与治理解决方案的设计、研发、生产和技术服务，拥有自己的数据
中心、生产基地和研发团队，与同济大学、浙江大学等建立了长期的产学研合作，形成了独有的技术模
式，拥有核心技术知识产权30余项。

手持式水质多参数仪YSI ProDSS：便携式数字采样仪测量pH. ORP、 溶解氧(光学)、电导、浊度、叶绿素
，在线溶氧测定仪供应商，藍绿藻(PC或PE)，温度、深度及更多参数。设计为地表水、地下水。近海和
渔业的应用而设计，坚固和可靠的ReRSS可以测量多达17参数。

多参数水质测试仪应用领域：地表水、地下饮用水测量、农业水质参数测量、内陆和沿海非点源性污染
、污水处理厂的溢流、污水处理厂附近可能被污染的地下水、暴雨引发的溢流、娱乐项目用水、地表水
工程、湿地监测、盐潮入i侵调研、实验室BOD测试、食品和饮料工业，主要是葡萄酒和啤酒，作为长期
无人值守的监测设备的数据对比，在线溶氧测定仪商家，高校调研项目。

   

多参数水质监测平台

在EXO 平台内您将会发现众多革新设计使产品在进行水质测量和数据传输时更坚固耐用、、更方便。以
较低的成本满足当前使用需求的同时依然具备满足未来使用需求而进行扩展的可能。

仪器参数:



EXO1典型90天运行周期的运行条件为20℃，采样间隔为15分钟，在线溶氧测定仪价格，装有温度/电导率
、pH/ORP、溶解氧、浊度传感器。

EXO2典型90天运行周期的运行条件为20℃，采样间隔为15分钟，装有温度/电导率、pH/ORP、溶解氧、
总藻类、浊度和在每次采样前运行一次中心清洁刷。电池的寿命在很大的程度上取决于传感器的配置。

在线溶氧测定仪商家-在线溶氧测定仪-澄峰科技(查看)由上海澄峰科技股份有限公司提供。上海澄峰科技
股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的环保监测设备等行业积累了大批忠诚的客户。澄峰科
技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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