
MOXA EDS-508A工业以太网交换机，工业交换机

产品名称 MOXA
EDS-508A工业以太网交换机，工业交换机

公司名称 北京华阳未来网络科技有限公司

价格 4500.00/台

规格参数 品牌:MOXA
传输速率:10Mbps/100Mbps
型号:EDS-508A

公司地址 北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦8A12

联系电话 010-82684196 13520513225

产品详情

moxa etherdevice� switch eds-508a为一系列即插即用工业级管理型冗余以太网络交换机。通过机身的dip s
witches，使用者可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性。此外，eds-508a/505a支持多种进阶管理功能，如
qos, 802.1q vlan, port-based vlan, 801.1x, ssl, snmp v1/v2c/v3, igmp snooping, port
trunking及rmon，有效协助网络规划与管理。eds-508a/505a 除了提供适用于操作温度范围0 ~
60°c的一般型号之外，更有适用于-40 ~ 75°c的宽温型号，为不同应用提供更完善的解决方案。

特点 高级工业联网能力 - 即插即用，冗余快速以太环网（moxa turbo
ring，恢复时间<20ms）和rstp（ieee802.1w）能力 - igmp
snooping和gmrp用于过滤工业以太网协议中的多播流量 - 支持基于端口的vlan、ieee802.1q
vlan和gvrp协议，使网络规划简单易行 - 支持802.3ad，lacp及port trunking ， 最大化带宽利用 -
支持qos---ieee 802.1p/1q和tos/diffserv，增加决定权 - port trunking用于优化带宽利用 -
rmon功能提供有效的监视和预测能力 - snmp v1/v2c/v3适用不同安全级别的网络管理 -
支持ieee802.1x和ssl，增强网络的安全性 针对工业应用的设计 -
带宽管理能够预防不可预计的网络意外状况 - 支持abc-01(自动备份设定工具)，更易于置换故障设备 -
端口锁定只允许授权mac地址访问网络 - 端口镜像功能可用于在线调试 -
通过email、继电器输出可实现自动报警功能 - 数字输入接口可将传感器和警报与ip网络结合为一体 -
自动恢复连接设备的ip地址 - 在线连接快速恢复（专利申请中） - 冗余双直流电源输入 -
-40至75°c操作温度范围 - 长距离传输40km或者80 km - ip 30等级，波纹式高强度外壳 - din-
rail导轨或面板式安装 - 可通过web浏览器，telnet/serial控制口，windows组件进行配置 -
发送ping命令以判断网络的连通性 推荐的软件和附件 -
abc-01,工业级自动备份配置器，rs－232接口（rj45类型） - eds-snmp opc server pro -
dr-45-24,dr-75-24,dr-120-24 din-rail导轨安装式24v直流电源系列  
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