
周口化工原料采购平台 鼎盛现货供应 电镀化工原料采购平台

产品名称 周口化工原料采购平台 鼎盛现货供应
电镀化工原料采购平台

公司名称 商丘市鼎盛化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 商丘市城乡一体化示范区木兰大道与商都路交叉
口西50米路南

联系电话 13523806119 13523806119

产品详情

⑵的影响

含量太高时，电镀化工原料采购平台，高温操作容易烧焦；含量太低时，分散能力差。

⑶铁含量的影响

铁含量太高，镀层中铁含量高，钝化膜不亮；铁含量太低，镀层中铁含量低，耐蚀性降低
，颜色偏橄榄色。

⑷光亮剂的影响

ZF-IOOA太高，镀层脆性大；太低，低电流区域无镀层，钝化颜色不均匀；ZF一100B
太高，镀层脆性大；太低，整个镀层不亮。

（1）森吉米尔法

它是把退火工艺和热镀锌工艺联合起来，其线内退火主要包括氧化炉，还原炉两部份组成



。带钢在氧化炉中煤气火焰直接加热到450度左右，把带钢表面残存的轧制油烧掉，净化
表面。后再把带钢加热到700-800度完成再结晶退火，电镀化工原料采购平台，经冷却段
控制进锌锅前温度在480度左右，后在不接触空气的情况下进入锌锅镀锌，因此，森吉米
尔法产量高、镀锌质量较好，周口化工原料采购平台，此法曾得到广泛应用。

镀锌溶液有化物镀液和无镀液两类。化物镀液中分微、低、中、和高几类。无镀液有碱性
锌酸盐镀液、铵盐镀液、硫酸盐镀液及无氨氯化物镀液等。化镀锌溶液均镀能力好，得到
的镀层光滑细致，在生产中被长期采用。但由于化物，对环境污染严重，近年来已趋向于
采用低、微、无镀锌溶液。冷镀锌也叫电镀锌，是利用电解设备将管件经过除油、酸洗、
后放入成分为锌盐的溶液中，并连接电解设备的负极，在管件的对面放置锌板，连接在电
解设备的正极接通电源，利用电流从正极向负极的定向移动就会在管件上沉积一层锌，冷
镀管件是先加工后镀锌。 

周口化工原料采购平台-鼎盛现货供应-
电镀化工原料采购平台由商丘市鼎盛化工有限公司提供。商丘市鼎盛化工有限公司是河南 商丘 ,化工产
品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鼎盛领
导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鼎盛更加美好的未来。
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