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产品详情

措施

1、材料加工制作质量控制

所有工程施工使用的材料和配件都符合国家和行业标准要求的前提下，一是着重EPS聚苯线条质量；二是
着重控制粘结砂浆的质量。具体内容是从放样、下料人手，控制好EPS装饰线条的平面、窗口尺寸偏差。

2、安装工艺质量控制

施工中工序质量的控制是保证整个工程项目质量的重要环节，因此，根据EPS聚苯线条施工工艺，建筑ep
s线条报价，在各工序中要设置一系列控制点，并根据现场情况及时作一些必要的调整。EPS安装的质量
控制，粘结砂浆的质量控质，耐碱网格布施工质量控制。

那么好的eps线条它的泡沫为原材料为18kg/m3的密度，原因是这个大小密度的eps线条它被
切割起来是较为方便的，也比较快的。EPS线条均为定长成品现场拼接而成，淮北eps线条
，若需非定长线条拼接时先量好尺寸，再粘贴到位。安装时须尽量使接缝处贴合、密封。
首先要先看EPS线条泡沫基材的密度，因为eps线条的生产主要原来之一就是聚泡沫，所以
它的质量好坏，以及基材的密度都是影响eps线条质量的决定性因素



EPS线条均为定长成品现场拼接而成，外墙eps线条多少钱一平米，若需非定长线条拼接时
先量好尺寸，再粘贴到位。安装时须尽量使接缝处贴合、密封。生产线下来的半成品，手
、身体不能接触抹灰面，轻拿轻放，整齐、平直地码放在半成品支架上，保持平、直、整
齐不使线条变形。EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件，它能完全替代传统的水
泥（GRC）构件，更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高
雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。

建筑eps线条报价-六安金点品质保证-淮北eps线条由六安市金点欧式装饰工程有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。六安市金点欧式装饰工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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