
PC/ABS科思创 ET3032 FR 含10%矿物填料 阻燃 加工方法：挤出
真空成型

产品名称 PC/ABS科思创 ET3032 FR 含10%矿物填料 阻燃
加工方法：挤出 真空成型

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

我公司供应科思创pc/abs用途 性能特点

Bayblend 2953可电镀

Bayblend ET1100耐热性，高

Bayblend ET3032 FR冲击改性; 阻燃性

Bayblend ET3036 FR波纹管; 管道系统阻燃性

Bayblend FR1514耐热性，高; 阻燃性

Bayblend FR1514 BBS073耐化学性良好; 耐热性，高; 阻燃性; 高 ESCR(抗应力开裂)

Bayblend FR3000抗紫外线性能良好; 良好的流动性; 阻燃性

Bayblend FR3000 BBS081抗紫外线性能良好; 耐化学性良好; 阻燃性

Bayblend FR3000 BBS306阻燃性

Bayblend FR3000 HI通用耐化学性良好; 通用; 高 ESCR(抗应力开裂)

Bayblend FR3001阻燃性

Bayblend FR3002薄壁部件阻燃性

Bayblend FR3005 BBS310耐化学性良好; 阻燃性



Bayblend FR3005 HF良好的流动性; 阻燃性

Bayblend FR3005 HG优良外观; 阻燃性; 高光

Bayblend FR3006 HF耐热性，高; 良好的流动性; 阻燃性

Bayblend FR3008抗紫外线性能良好; 耐化学性良好; 耐水解性; 阻燃性

Bayblend FR3008 HR抗紫外线性能良好; 耐化学性良好; 耐水解性; 阻燃性

Bayblend FR3009耐水解性; 阻燃性

Bayblend FR3010耐化学性良好; 耐热性，高; 阻燃性; 高 ESCR(抗应力开裂)

Bayblend FR3010 HF可加工性，良好; 抗紫外线性能良好; 良好的流动性; 阻燃性

Bayblend FR3010 IF耐热性，高; 良好的流动性; 阻燃性

Bayblend FR3011抗紫外线性能良好; 耐热性，高; 良好的流动性; 阻燃性

Bayblend FR3012抗紫外线性能良好; 阻燃性

Bayblend FR3015阻燃性

Bayblend FR3020薄壁部件阻燃性

Bayblend FR3021刚性，良好; 阻燃性

Bayblend FR3030无卤; 阻燃性

Bayblend FR3040薄壁部件阻燃性

Bayblend FR3050耐化学性良好; 耐热性，高; 阻燃性; 高 ESCR(抗应力开裂)

Bayblend FR3100 TV抗撞击性，良好; 耐化学性良好; 耐热性，高; 阻燃性

Bayblend FR3110 TV耐热性，高; 良好的流动性; 阻燃性

Bayblend FR3120 TV耐热性，高; 良好的流动性; 阻燃性

Bayblend FR3200 TV良好的流动性; 阻燃性; 高光

Bayblend FR3210 TV优良外观; 良好的流动性; 阻燃性

Bayblend FR3305 TV阻燃性

Bayblend FR3310 TV阻燃性

Bayblend FR410 MT冲击改性

Bayblend FR630 GR阻燃性



Bayblend M750

Bayblend M850 XF良好的流动性

Bayblend R-FR610阻燃性

Bayblend T45 PG通用可电镀; 通用

Bayblend T50 BBS083耐低温冲击; 良好的流动性

Bayblend T50 XF耐低温冲击; 良好的流动性

Bayblend T65 AT抗静电性; 良好的流动性

Bayblend T65 HI吹塑成型应用; 汽车领域的应用可电镀; 耐低温冲击; 耐化学性良好

Bayblend T65 PG可电镀; 良好的流动性

Bayblend T65 XF通用良好的流动性; 通用

Bayblend T80 XG电镀

PC/ABS应用

1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器

3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：

4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道

5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件
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