
汽车玻璃外观破损动态检测

产品名称 汽车玻璃外观破损动态检测

公司名称 合肥研泰自动化设备有限公司

价格 250000.00/台

规格参数 合肥研泰:1200X1500
YT-III:IV
安徽合肥:瑶海区

公司地址 合肥市瑶海工业区

联系电话 0138-66101901 13866101901

产品详情

一、概述   合肥研泰自动化设备有限公司

本试验台对汽车玻璃周边是否破损进行在线检测，可实时检测在流水线上流动的玻璃周边是否有破损，
然后根据检测结果自动处理或将处理结果传送至输送线控制中心。

二、技术要求说明

1、设备规格：

1）传输辊速度500mm/s；

2）玻璃传输节拍 5秒以上；

3）玻璃宽度不大于1600mm；

4）玻璃厚度1.6mm-5mm；

 

2、检测项目：

2.1、检测项目明细：

1） 破损（0.5mm以上）

 



3、检测台组成结构及外观                

  检测台由2个部分组成：

l  系统控制柜：负责图像信息采集控制。

l  图像采集机构：由相机移动平台、工业摄像机、镜头、光源以及其他辅助部件组成。

l  显示及中断处理机构：工作位置的的程序界面查看及不合格报警的控制方式及恢复控制。
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