
天津PVC雨水管安装、PVC雨水管维修、天津PVC110雨水管安装加固

产品名称 天津PVC雨水管安装、PVC雨水管维修、天津P
VC110雨水管安装加固

公司名称 天津市创先名佳保洁服务有限公司

价格 80.00/米

规格参数 联塑PVC:天津雨水管安装
PVC雨水管:天津雨水管安装
天津:天津雨水管安装

公司地址 天津市西青区

联系电话 022-87680395 13072215312

产品详情

天津PVC雨水管安装、PVC雨水管维修、天津落水管更换、外墙雨水管安装，持证上岗高空作业、安装
落水管及污水管。 落水管安装的方式采用吊板方式。 吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行安
装。一般的大楼外墙落水管都可以用这种方式进行安装的。

 安装落水管步骤：

在外墙选好适合的位置。

2.取好适合的水管和管件、如100毫米水管和相匹配的100毫米管件，包括三通，四通、弯头，管件：卡水
管用的，及打眼用的电锤，扳手螺丝刀及钳。

3.操作人员准备好适当的安全绳1根，工作用绳1根，坐板一个。 安装落水管常用设备及工具
：安全绳、坐板、电锤或者冲击钻、螺丝刀扳手，钳 。安装落水管的人员配置：一名主操作人员配3名
副操作人员（一名副操作人员在楼顶，另一名副操作人员在楼下，其中一名副操作人员跟随主操作人员
，配合主操作人员的工作，好比：递工具，递材料，及其他主操作人员需要配合的）安装落水管的常用
材料 ：PVC管，管件(四通，三通，弯头，管卡，长度大于3厘米的膨胀螺栓)，某些材料需视实际情况而
定落水管安装的条件：必须符合高空作业条件下方可作业

本公司承接室外PVC雨水管安装、PVC雨水管维修，PVC雨水管更换
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