
赤峰电子皮带秤生产厂家

产品名称 赤峰电子皮带秤生产厂家

公司名称 丹东亿联自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼

联系电话 18641551708 18641551708

产品详情

      辽宁丹东亿联自动化设备有限公司是主要从事电子皮带秤研发、生产、销售的技术生产企业。
拥有多年经营经验，综合实力雄厚。以销售和采购为主营方向，产品广泛销售于。秉承以客户价值为依
归的经营理念，立足客户需求，始终保持积极稳健的发展。市场是企业的方向，质量是企业的生命。丹
东亿联自动化设备有限公司凭借的生产研发技术、丰富的经营管理经验和高度饱满的工作热情，为客户
服务，为客户创造长期的价值和潜在的增长。我们供应的电子皮带秤质量好，在您通过在线支付;银行转
账进行付款之后，我们将采用陆运;公路运输等方式货物的配送。丹东亿联奉行“以服务赢市场、以品质
赢客户”的经营宗旨，努力为客户创造有价值的电子皮带秤。公司健全质检系统，优化生产流程，努力
为客户打造。本公司定位为亲近客户型企业，电子皮带秤在称重用途方面应用良好，在市场营销、设计
开发及公司运营过程中皆以需求群体需求为导向，满足并争取顾客的需求和期望。通过技术为顾客创造
价值，为客户提供差异化的产品和服务。

赤峰电子皮带秤生产厂，电子皮带秤是物料运输中的运输设备，其准确度高，操作简单，自动化操作等
优势。因此，电子皮带秤会经常使用在治金，煤矿运输，食品运输等多个行业中。为了提升电子皮带秤
的测量精度，在使用中就要做好调整。主要从以下7个方面进行调整。

一、称重传感器选用线性好的称重传感器，加预压力让传感器工作在线性区域。

二、测速传感器测速传感器选用没有边缘效应的传感器，光电式传感器比较好，并且可防止干扰。

三、秤架电子皮带称的秤架尽量选用称量段长、稳定、力传递成线性的秤架，在安装时要尽量调平，在
使用时要经常清扫，以免集灰影响皮重变化。

四、托辊尽量选用转动灵活，跳动小的托辊，各组托辊尽量均匀。

五、皮带电子皮带称的皮带厚薄及宽度要尽量均匀，接头尽量不要用金属接头，减少皮重的变化。

六、信号线路电子皮带秤称重传感器和测速传感器的信号线路要用屏蔽电缆，减少干扰。

七、二次仪表电子皮带秤仪表要选用LED显示或辉光管显示的仪表，以为液晶显示亮度不好并且在温度



太低时工作会有问题。 

赤峰电子皮带秤生产厂，供应丹东亿联的电子皮带秤，丹东亿联自动化设备有限公司引导员工敬业爱岗
，产品经营遵章守纪，诚实守信，立足客户需求提供良好服务。
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