
双温区加温柜

产品名称 双温区加温柜

公司名称 北京福意电器有限公司销售部

价格 .00/台

规格参数 品 牌:福意联

公司地址 北京市平谷区

联系电话 010-63332726 13910804812

产品详情

双温区加温柜制造商简介：

--北京福意电器有限公司拥有一支的、、队伍，从产品的到的每一个环节，都以客户的意见与需求作为
我们的出发点。公司拥有雄厚的实力、优良的加工设备和的工艺和严格的体系，同时我们拥有经过严格
培训、经验丰富、的工程人员，负责设备的工作。

双温区加温柜参数：

 

双温区加温柜用途：福意联的双温区加温柜微电脑控制,带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。可调
整温度恒定在设定温度值，波动范围小。 高优良性:控温精度高。 无噪音设计:采用环。
采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。
合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。双温区加温柜可用于医院
、工厂、制药厂、、实验室、质监、大学、科学院等。

双温区加温柜适用范围双温区加温柜保存物品以及适用科室：
医院低温药品、以及特殊温度的物品：药品  ：临床、护士站、药库、中西药房。试剂 



：急诊科，发热门诊，检验科，化验科。  ：门诊，保健科，新生儿科。

 

双温区加温柜产品特点：

1.福意联针对市场量身定做的各种规格恒温箱，满足不同客户需求。2.本公司有多种规格型号可供使用，
选购，可按照使用的自身条件选购更适合自己的产品。4.人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经防腐
、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度
大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然；5.优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于
清洗。6.高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25℃－45℃的状况下，仍
能够保持箱体内部温度优良稳定。7.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动
温度控制：大屏幕液晶显示。

 

承诺: 我公司对货物的质量保做出以下承诺： 保修阶段：设备验收合格后，进入保修阶段。在此期间凡
是由于我方提供的设备及系统自身出现质量问题，我方负责免费更换产品及系统调试，直达到要求。 维
护阶段：系统保修结束后，我公司将对系统实施终身计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成
的损坏，我方将收取适当的费用予以恢复。 使用阶段：设备交付使用后，在保修期内出现故障，若因为
设备质量问题，我公司负责免费更换设备；在接到用户通知后24小时内作出响应，及时排除问题，并可
根据用户的要求定期对设备进行维护和保养。

北京福意联有限公司，是一家以医疗及实验室设备、、和于一体的集团化企业。我们有好的产品和的和
团队，我们为客户提供好的产品、良好的优良、健全的，如果您对我公司的产品有兴趣，请QQ留言或者
咨询。北京福意联公司于1999年2月份成立，拥有完善的售前、售中、体系，公司一直遵循“优良产品、
优惠价格、优良、诚信为本”的经营方针，在业界享有荣誉。公司目前主要各种医疗及实验室恒温加温
、恒温冷藏、低温冷冻、车载冷链运输设备。
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