
生产销售:处理剂、770处理剂（高质量、进口）

产品名称 生产销售:处理剂、770处理剂（高质量、进口）

公司名称 东莞市常平敏祥电子辅料经营部

价格 .00/个

规格参数 型号:AP-A
品牌:xyshBOND

公司地址 中国 广东 东莞市 东莞市常平镇还珠沥管理区

联系电话 86 0769 83825773/81185774 13431337611

产品详情

型号 AP-A 粘合材料类型 电子元件、皮革、塑料类
、橡胶类、其他材质

品牌 xyshBOND 树脂胶的分类 丙烯酸酯胶
热熔胶类型 胶合板热熔胶 剪切强度 25（MPa）
有效物质≥ 99（％） 活性使用期 12（min）
工作温度 25（℃） 保质期 24（个月）
执行标准 SGS

处理剂是一款单组份快速挥发性溶剂，是专门用于硅、橡胶物体粘合用的硅橡胶表面处理剂，经处理后
能达到高强度的粘合力，与瞬间胶配套特别适合手机按键的p+r工艺及一般常用粘接工序作业。优异的耐
候性,良品高,无毒,性能良好，不发黄。

使用方法：

用涂抹、浸渍、喷涂的方式均可，将处理剂涂于硅橡胶待粘合部位，使其表面活化，待残留在表面的处
理剂溶剂挥发后即可配合瞬间胶粘接。

使用方法：

用涂抹、浸渍、喷涂的方式均可，将处理剂涂于硅橡胶待粘合部位，使其表面活化，待残留在表面的处
理剂溶剂挥发后即可配合瞬间胶粘

储 存 期

储存在干燥、通风的环境中，避免阳光直射，常温下保质期24个月。
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