
生产销售:P+R按键处理剂、PP、PE表面处理剂、不发黄的770处理剂

产品名称 生产销售:P+R按键处理剂、PP、PE表面处理剂
、不发黄的770处理剂

公司名称 东莞市常平敏祥电子辅料经营部

价格 .00/个

规格参数 型号:8770
品牌:XYSHBOND

公司地址 中国 广东 东莞市 东莞市常平镇还珠沥管理区

联系电话 86 0769 83825773/81185774 13431337611

产品详情

型号 8770 粘合材料类型 电子元件、皮革、塑料类
、橡胶类、其他材质

品牌 XYSHBOND 树脂胶的分类 丙烯酸酯胶
热熔胶类型 压敏热熔胶 剪切强度 24（MPa）
有效物质≥ 99（％） 活性使用期 24（min）
工作温度 25（℃） 保质期 24（个月）
执行标准 SGS 典型黏度 5（cps）
完全固化时间 12（h）

硅橡胶tpr、pp、pe、p+r、tpu等材料属于非极性材质，表面活性低，粘接非常困难我公司研发的xyshbon
d-770处理剂，通过表面改性，大幅度提高了非极性材质的表面活性，使用后，配合普通胶粘剂既能实现
较高的粘接强度。并可对非极性材质进行喷漆，油印前的表面处理。本产品符合国家环保要求，化学稳
定性好，不黄变。

使用方法：

用涂抹、浸渍、喷涂的方式均可，将处理剂涂于硅橡胶待粘合部位，使其表面活化，待残留在表面的处
理剂溶剂挥发后即可配合瞬间胶粘接。

储 存 期:

储存在干燥、通风的环境中，避免阳光直射，常温下保质期12个月。
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