
PA66旭化成（PA66聚酰胺1300S）

产品名称 PA66旭化成（PA66聚酰胺1300S）

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:旭化成PA66日本牌号
PA66:PA66
1300S:1300S

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

PA66旭化成（PA66聚酰胺1300S）

高韧性PA66 1300S 日本旭化成

PA66/1300G/日本旭化成 物性表 PA66/1300G/日本旭化成 物性表

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告
、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17% 增值税

旭化成PA661300G日本旭化成1300S塑料原料

PA66 日本旭化成

A66 1300S 日本旭化成 通用级 V2 平衡的流动性和机械性

PA66 1300G 日本旭化成 GF33% 阻燃 增强的强度和刚性

PA66 1402G 日本旭化成 V2 玻纤30%,良好的热抗老化，高刚性

PA66 FR200 日本旭化成 V0 无磷无卤 防火

PA66 PG170 日本旭化成 V0 玻纤15% 防火

PA66 PG172 日本旭化成 V0 玻纤20% 阻燃

PA66 14G15 日本旭化成 V2 玻纤15%, 高刚性 耐热



LEONA PA66美国杜邦：101L,101F,
70G13L,70G13HS1-L,70G33L,70G33HS1-L,70G43L,FR15,FR50，ST801,FR7025V0F

1300G特性；增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%；机械和电气零件、如微型电
动机、汽车零件、如散热器水箱、变速杆。
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