
南亚管，正三通

产品名称 南亚管，正三通

公司名称 东莞市金杰环保建材有限公司

价格 .60/个

规格参数 品牌:南亚
型号:20-355
产地:广州

公司地址 东莞市长安镇咸西社区振安中路393号

联系电话  13729917930

产品详情

一、管材特性

1、质轻，搬运装卸便利：南亚PVC管材质很轻，搬运、装卸、施工便利，可节省人工。2

、耐化学药品性优良：南亚PVC管具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用

途甚为适合。

3、流体阻力小：南亚PVC管之壁面光滑，对流体之阻力小，其粗糙系数仅0.009，较其他

管材为低，在相同之流量下，管径可予缩小。

4、机械强度大：南亚PVC管之耐水压强度，耐外压强度，耐冲击强度等均甚良好，适用

于各种条件之配管工程。

5、电气绝缘性佳：南亚PVC管富有优越的电气绝缘性，适用于电线、电缆之导管，与建

筑上之电线配管。



6、不影响水质：南亚PVC管由溶解试验证实不影响水质，为目前自来水配管的选择。

7、施工简易：南亚PVC管之接合施工迅速容易，故施工工程费低廉。
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