
国内生产LNG储罐的厂家，国内制造LNG储罐的企业，国内销售LNG
储罐的公司，菏泽花王容器

产品名称 国内生产LNG储罐的厂家，国内制造LNG储罐的
企业，国内销售LNG储罐的公司，菏泽花王容器

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:5-200立方

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内生产LNG储罐的厂家，国内制造LNG储罐的企业，国内销售LNG储罐的公司，菏泽花王容器设置使
整个房间都达到某一温度要求的全面供暖是不经济的，仅在固定的工作地点设置局部供暖即可满足要求
。有时厂房中无固定的工作地点，国内生产LNG储罐的厂家，国内制造LNG储罐的企业，国内销售LNG
储罐的公司，菏泽花王容器设置与办公室或休息室相结合的取暖室，对改善劳动条件也会起到一定的作
用，因此作了条文中的相关规定。 本条是关于围护结构热阻的规定。本条基于下列原则制订：对围护
结构的传热阻、传热系数及围护结构的耗热量加以限制，使围护结构内表面保持一定的温度，国内生产L
NG储罐的厂家，国内制造LNG储罐的企业，国内销售LNG储罐的公司，菏泽花王容器防止产生冷凝水，
同时保障人体不致因受冷表面影响而产生不舒适感。

    对于层高小于4m的房间，冬季室内计算温度即取室内设计温度。对于层高大于4m的房间，国内
生产LNG储罐的厂家，国内制造LNG储罐的企业，国内销售LNG储罐的公司，菏泽花王容器确定冬季室
内计算温度时尚应考虑室内温度梯度的影响，地面处、屋顶和天窗处、外墙外窗及门处分别采用不同的
温度。对于不同性质和高度的建筑物，室内温度梯度值与很多因素相关，如供暖方式、工艺设备布置及
散热量大小等，难以在规范中给出普遍适用的数据，国内生产LNG储罐的厂家，国内制造LNG储罐的企
业，国内销售LNG储罐的公司，菏泽花王容器设计时需根据具体情况确定。    冬季围护结构室外计
算温度的取值方法是根据建筑物围护结构热惰性D值的大小不同，国内生产LNG储罐的厂家，国内制造L
NG储罐的企业，国内销售LNG储罐的公司，菏泽花王容器分别采用四种类型的冬季围护结构室外计算温
度。按照这一方法，不仅能保证围护结构内表面不产生结露现象，国内生产LNG储罐的厂家，国内制造L
NG储罐的企业，国内销售LNG储罐的公司，菏泽花王容器而且将围护结构的热稳定性与室外气温的变化
规律紧密地结合起来
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