
防水防油碳纤维重卡制造供应商 防水防油碳纤维重卡 特马公司

产品名称 防水防油碳纤维重卡制造供应商
防水防油碳纤维重卡 特马公司

公司名称 东莞市特马电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#
楼A区

联系电话  15918380634

产品详情

带表的卡尺两种测量方法比较：

传统测量方法——当前工厂内部品质检查的方法为测量一个数据后，由测量人员人工记录在纸张中，或
者由一个人测量，另一个人进行记录的操作方式，防水防油碳纤维重卡制造供应商，当需要进行分析时
，由操作人员录入到电脑的EXCEL表格中；目前方式导致的问题是效率低，数据容易记错，同时有些操
作人员由于不清楚产品的测量规格，对于产品超过规格的情况，操作
人员不能及时采取措施，而且对于需要进行数据分析时，还需要重复录入电脑中。

新技术测量方法——直接用数据采集仪连接卡尺来进行测量。数据采集仪会自动采集测量数据并计算分
析、自动判断结果，这种测量方法可以提高测量效率，减少由于人工测量所造成的误差。

东莞市特马电子有限公司为实现管理规范化，防水防油碳纤维重卡厂家报价，产品质量稳定化的目标不
懈努力，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持。

带表外卡规带表内卡规带表卡规：

性能特点：（带表内卡规）

1.用于测量孔和内凹槽。



2.齿轮转动可靠性高。

3.硬质合金触头。

性能特点：（带表外卡规）

1.硬质合金触头。

2.广泛应用于测量模型、铸件、锻造件、冲模、薄片材料等精度要求

不是很高的工件。

3.宽大的颈深用于测量非标准的扁平工件，防水防油碳纤维重卡批发采购，可轻松测量其厚度。

东莞市特马电子有限公司始终坚持完善服务，保证品质，满足客户的质量方针。以先进的技术，优良的
产品，稳定的质量，全方面的服务为宗旨。产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区。

游标卡尺如何使用？

首先对准要量物体，防水防油碳纤维重卡，松开游标上面的紧固螺钉，测量物体。注意测量时用右手推
动游标，卡住物体（稍微用力卡住即可）而且卡爪的连线要与被测量物体保持垂直。然后读数，可以拧
紧紧固螺钉后拿出读数也可以在物体上读数，读数时卡尺要水平与视线保持垂直。读数时先读尺身的大
尺寸64mm，再读游标的小尺寸看游标的刻度线与尺身的刻度线哪一条在一条直线上。

 东莞市特马电子有限公司是一家从事量具的开发、设计、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。
公司贯彻推行ISO9001:2015管理体系及DIN质量标准，在产品开发、生产工艺、生产管理、品质保证及售
后服务等方面有着强有力的保障。

防水防油碳纤维重卡制造供应商-防水防油碳纤维重卡-
特马公司由东莞市特马电子有限公司提供。东莞市特马电子有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 
的量具等行业积累了大批忠诚的客户。特马带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步
入辉煌，共创美好未来！
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