
济南角度尺 特马品牌 角度尺制造商供应商

产品名称 济南角度尺 特马品牌 角度尺制造商供应商

公司名称 东莞市特马电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#
楼A区

联系电话  15918380634

产品详情

      水平尺重量轻，小于2米的1.5kg/m，2米以上的3kg/m，一根6米长的平尺只有18公斤，一个人可
轻松的使用，不易变形，一般钢材材质的曲服点是，铸铁件的曲服点是，而镁铝合金达到，相当于3-4倍
，角度尺制造商供应商，起到了抗弯曲，不易变形的效果，镁铝合金平尺的抗弯曲指标远远超出了其它
材质。

      水平尺容易保管，悬挂、平放都可以，不会因长期平放影响其直线度、平行度，并且铝镁轻型
平尺不易生锈，使用期间不用涂油，长期不使用，存放时轻轻地涂上薄薄的一层一般工业油即可。

      东莞市特马电子有限公司贯彻推行ISO9001:2015管理体系及DIN质量标准，以先进的技术，优良
的产品，稳定的质量，的服务为宗旨，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持。

      数显高度尺开始使用前，用干燥清洁的布，可沾少许清洁油，反复擦拭保护膜表面，工作环境
温度在5-40℃，相对湿度80，防止含水份的液体物质沾湿保护膜表面，不准在任何部位上施加电压，以
免损坏电路。

      数显高度尺正确设置测量起点除非更改设置，否则不要随便按ON/O键，以免发生测量错误，测
量爪锋利，防止碰伤，输出插口使用导线，可将测量结果输入电脑或打印机。

      东莞市特马电子有限公司始终坚持完善服务，保证品质，满足客户的质量方针。以先进的技术
，优良的产品，稳定的质量，济南角度尺，的服务为宗旨，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家
和地区。



      水平尺水平位置的零位误差校准：待气泡稳定后，在水平位置气泡的一端读数得a，然后，将水
平尺调转180度，放在平板的原位置，角度尺品牌哪家好，按照前一次读数的一边记下气泡另一端的读数
b，两次读数差的一半为零位误差。

      水平尺铅垂位置的零位误差校准：调整分度头，使水平位置气泡的一端对准长刻线，将分度头
转过90度，在铅垂位置气泡的相应一端读数c，将c加上水平位置的零位误差即为铅垂位置的零位误差。

      东莞市特马电子有限公司在产品开发、生产工艺、生产管理、品质保证及售后服务等方面有着
强有力的保障。，角度尺牌子哪家好，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，欢迎大家来
电洽谈业务，我们竭诚为您服务！

济南角度尺-特马品牌-角度尺制造商供应商由东莞市特马电子有限公司提供。东莞市特马电子有限公司
为客户提供“数显卡尺,防水卡尺,数显千分表,数显高度规,水平仪,角度尺”等业务，公司拥有“特马量具
”等品牌，专注于量具等行业。，在东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#楼A区的名声不错。
欢迎来电垂询，联系人：张经理。
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